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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la empresa

1.1. Identificador del producto: TYFOCOR® L-eco®

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos pertinentes identificados: Liquido anticongelante y anticorrosivo para sistemas termotecnicos

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: TYFOROP Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 7, D-20537 Hamburg
Teléfono/Telefax: Tel.: +49 (0)40 20 94 97 0, Fax: +49 (0)40 20 94 97 20
E-mail: msds@tyfo.de (direccion e-mail de la persona responsable de las FDS)

1.4. Teléfono de emergencia: Tel.: +49 (0)6132 - 84463 (GBK GmbH)

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificaciéon conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
El producto no requiere clasificacion.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
El producto no requiere etiqueta.

2.3. Otros peligros: Ningunos conocidos.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Caracterizacion quimica: Propano-1,2-diol (propilenglicol). Inhibidores.
Sustancia/ Namero |Conte- [Nimero CAS |Numero CE |Numero INDICE |Clasificaciéon segun
de registro REACH nido CLP
Propano-1,2-diol >90% |57-55-6 200-338-0 |- -

01-2119456809-23
El texto completo de las abreviaturas esta mencionado en la seccién 16.

SECCION 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Proteccion de los Las personas capacitadas en primeros auxilios no tienen que tomar

socorristas: precauciones especiales.

Tras inhalacion: Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco. Consultar un médico si
los sintomas aparecen.

Tras contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabén. Consultar un médico si los
sintomas aparecen.

Tras contacto Lavar los ojos a fondo durante 15 min. con agua corriente y los parpa-

con los ojos: dos abiertos. Consultar un médico si aparece y persiste una irritacion.

Tras ingestion: Enjuague la boca completamente con agua. NO provocar el vomito.

Consultar un meédico si los sintomas aparecen.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Ningunos conocidos.

4.3. Indicacion de cualquier atencién médicainmediata y de los tratamientos especiales que se requieran

Tratamiento: Tratamiento sintomatico (descontaminacion, funciones vitales), no es
conocido ningun antidoto especifico.
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SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon Agua pulverizada. Espuma resistente al alcohol. Extintor de polvo. Di-
adecuados: oxido de carbono (COy).

M. de extinciéon inadecuados: ningunos conocidos.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros especificos en la La exposicién a los productos de combustion puede ser un peligro pa-
lucha contra incendios: ra la salud.

Productos de combustion peligrosos: Oxidos de carbono.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccion En caso de incendio, usar equipo de respiracion auténomo. Utilicese
especial: equipo de proteccion individual.

Métodos especificos Usar medidas de extincidon que sean apropiadas a las circunstancias del
de extinction: local y a sus alrededores. El agua pulverizada puede ser utilizada para

enfriar los contenedores cerrados. Retire los recipientes que no estén
en peligro fuera del area de incendio si se puede hacer con seguridad.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Precauciones personales: Utilizar ropa de proteccién personal. Seguir las recomendaciones del
equipo de proteccion personal y los consejos de manipulacion segura.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

La descarga en el ambiente debe ser evitada. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin

riesgos. Impedir la propagacion sobre las grandes zonas (p. €j. por contencion o barreras de aceite). Re-

tener y eliminar el agua contaminada. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames

importantes no pueden ser contenidos.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de limpieza: Empapar con material absorbente inerte. Para los derrames de grandes
cantidades, disponga un método de drenaje u otro método de conten-
cion apropiado para evitar que el material se disperse. Si el material
contenido puede bombearse, deposite el material recuperado en un con-
tenedor apropiado. Limpie los restos del material derramado con un ab-
sorbente adecuado. Es posible que se apliquen normativas locales o
nacionales a la liberacion y eliminacion de este material, y a los mate-
riales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Debera
determiner cual es la normativa aplicable. Las secciones 13 y 15 pro-
porcionan informacion sobre ciertos requisitos locales o nacionales.

6.4. Referencia a otras secciones: Consulte las secciones 7, 8, 11, 12y 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Medidas de orden técnico: Consulte Disposiciones de ingenieria en la seccion 8.

Ventilacion local/total: Utilizar solamente con una buena ventilacion.

Consejos para una Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y res-

manipulacioén segura: petar las practicas de seguridad. Tenga cuidado para evitar derrames
y residuos y minimizar la liberacién al medio ambiente.

Proteccidén contra in- Observar las normas generales de proteccion preventiva contra incen-

cendio/explosion: dios en instalaciones industriales.

Medidas de higiene: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizaciéon. Lave la ropa conta-

minada antes de volver a usarla.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para Mantenga los envases bien cerrados en un lugar fresco, seco y bien venti-
almacenes y recipientes: lado. Almacenar conforme a las reglamentaciones nacionales particulares.
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SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento - Continuacién

Indicaciones para el alma- No almacene con agentes oxidantes fuertes. Mantener lejos de alimen-
cenamiento conjunto: tos, bebidas y piensos.

7.3. Usos especificos finales
Para los usos relevantes identificados segun la seccién 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones men-
cionadas en esta seccioén 7.

SECCION 8: Controles de la exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
Componentes con valores limites de exposicion en el lugar de trabajo
No contiene sustancias con valores limites de exposicion profesional.

Valores DNEL - informacién sobre componente Propano-1,2-diol

Uso final Vias de exposicion | Efectos potenciales sobre la salud Valor
Trabajadores Inhalacién A largo plazo - efectos locales 10 mg/m®
Trabajadores Inhalacién A largo plazo - efectos sistémicos 168 mg/m3
Consumidores Inhalacion A largo plazo - efectos locales 10 mg/m®
Consumidores Inhalacion A largo plazo - efectos sistémicos 50 mg/m®

Valores PNEC - informaciéon sobre componente Propano-1,2-diol

Agua Aguade |Agua (liberacion |Sedimentode |Sedimento|Suelo Planta de tratamiento
dulce mar intermitente) aguadulce marino de aguas residuales
260mg/l |26 mg/l 183 mg!/l 572mg/kg 57.2mg/kg |50 mg/kg 20000 mg/l
8.2. Controles de la exposicion
Disposiciones de Asegurarse de una ventilacion adecuada, especialmente en locales cer-
ingenieria: rados. Minimice las concentraciones de exposicion del lugar de trabajo.
Equipo de proteccion personal
Proteccion de los ojos: Gafas protectoras con proteccion lateral (gafas con montura, p.ej. EN 166)
Proteccion de las Guantes de proteccion resistentes a productos quimicos (EN 374). Ma-
manos: terial: caucho butilico. Indice de proteccién: 2. Tiempo de penetracién:

>30min. Espesor del guante: 0.7 mm. Material: caucho nitrilo. Indice de
proteccion: 2. Tiempo de penetracion: >30 min.. Espesor del guante:
0.4 mm. Observaciones: Elegir los guantes de proteccion contra sustan-
cias quimicas teniendo en cuenta la cantidad y la concentracién de las
sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de trabajo. Se re-
comienda aclarar con el fabricante de los guantes protectores arriba men-
cionados si éstos tienen la resistencia necesaria para aplicaciones con
sustancias quimicas especiales. Lavense las manos antes de los des-
cansos y después de terminar la jornada laboral.

Proteccion de la piel/del cuerpo: Lavar la piel después de todo contacto con el producto.

Proteccion de las Utilice proteccion respiratoria a menos que exista una ventilacion de es-

vias respiratorias: cape adecuada o a menos que la evaluacion de la exposicion indique
que el nivel de exposicidn esta dentro de las pautas recomendadas.
Filtro tipo: Tipo de particulas (P).

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto: liquido.

Color: amarillento.

Olor: casi inodoro.

Umbral olfativo: Sin datos disponibles.

Valor pH (20 °C): 8.0-9.0. (ASTM D 1287)
Temperatura de solidificacion: <-50 °C. (DIN ISO 3016)
Puntol/intervalo de ebullicion: >150 °C. (ASTM D 1120)

Punto de inflamacién: >100 °C. (DIN EN 22719, I1ISO 2719)
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas - Continuacién

Tasa de evaporacion:
Inflamabilidad (soélido, gas):
Limite de esplosion superior:
Limite de esplosion inferior:
Presion de vapor (20 °C):
Densidad del vapor:
Densidad (20 °C):
Solubilidad:

Coeficiente de reparto n-octanol/H,0: log P, (20.5 °C): -1.07.

Temperatura de autoinflamacion:
Temperatura de descomposicion:
Viscosidad (cinematica, 20 °C):
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:

9.2. Informacioén adicional:

Sin datos disponibles.
no aplicable.

12.6 % vol.

2.6 % vol.

ca. 0.2 hPa.

Sin datos disponibles.
ca. 1.060 g/cm®.

(Inform. sobre Propilenglicol)
(Inform. sobre Propilenglicol)
(calculada)

(DIN 51757)

Solubilidad en agua: soluble.

(Inform. sobre Propilenglicol)
Sin datos disponibles.
Sin datos disponibles.
ca. 70 mm?s.

no explosivo.

no oxidante.

Ninguna otra informacién.

(DIN 51562)

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad:

10.2. Estabilidad quimica:

10.3. Posibilidad de reac-
ciones peligrosas:

10.4. Condiciones que
deben evitarse:

10.5. Materiales incompatibles:

10.6. Productos de descom-
posicion peligrosos:

Ninguna reaccion peligrosa, si se tienen en consideracion las normas/
indicaciones sobre almacenamiento y manipulacion. Corrosion metal:
No es corrosivo para metales.

El producto es estable si se tienen en consideracion las normas/indica-
ciones sobre almacenamiento y manipulacion.

Ninguna reaccion peligrosa, si se tienen en consideracion las normas/
indicaciones sobre almacenamiento y manipulacion.

Ninguna condicion a evitar.

Sustancias a evitar: fuertes agentes oxidantes.

No se presentan productos peligrosos de descomposicion si se tienen
en consideracion las normas/indicaciones sobre almacenamiento y ma-
nipulacion.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicoldgicos

Informacién sobre posibles
vias de exposicion:
Toxicidad aguda:

Corrosion o irritacion
cutaneas:

Lesiones o irritacion
ocular graves:

Sensibilizacion respira-
toria o cutanea:

Mutagenicidad en células
germinales:

Inhalacién. Contacto con la piel. Ingestion. Contacto con los ojos.

No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Informaciéon sobre componente Propano-1,2-diol: Toxicidad oral agu-
da: DL50 (Rata): 19400-36000 mg/kg. Valoracion: la sustancia no pre-
senta toxicidad oral aguda. Toxicidad aguda por inhalacién: Sin datos
disponibles. Toxicidad cutanea aguda: DL50 (Conejo): 20800 mg/kg.
Valoracion: la sustancia no presenta toxicidad cutdnea aguda.

No esta clasificado en base a la informacion disponible.
Informacion sobre componente Propano-1,2-diol: irritacién ocular le-
ve (Conejo), IUCLID.

No esta clasificado en base a la informacién disponible.
Informacion sobre componente Propano-1,2-diol: irritacion cutanea
leve (Conejo), IUCLID.

Sensibilizacion cutanea: No esta clasificado en base a la informacion dis-
ponible. Sensibilizacién respiratoria: No esta clasificado en base a la in-
formacién disponible.

No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Informacion sobre componente Propano-1,2-diol: Genotoxicidad in vi-
tro: no mutagénico (Bacterias, AMES Test), método: directrices de en-
sayo 471 de la OCDE.
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SECCION 11: Informacion toxicolégica - Continuacion

Carcinogenicidad: No esta clasificado en base a la informacién disponible.
Informacion sobre componente Propano-1,2-diol: No cancerigeno en
ensayos sobre animales (IUCLID).

Toxicidad para la repro- No esta clasificado en base a la informacién disponible.

duccioén: Informacion sobre componente Propano-1,2-diol: No hay reduccion de
la capacidad reproductora en experimentos con animales (IUCLID).

Toxicidad especificaen deter- No esta clasificado en base a la informacion disponible.

minados érganos (exp. Unica):

Toxicidad especificaendeter- No esta clasificado en base a la informacioén disponible.

minados drganos (exp. repetida):

Toxicidad por dosis No esta clasificado en base a la informacion disponible.
repetidas:
Toxicidad por aspiracion: No esta clasificado en base a la informacién disponible.

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
Informacién sobre componente Propano-1,2-diol

Toxicidad para Valor / tiempo de exposicién Especie
los peces CL50: 51600 mg/l / 96 h Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris)
Método: directr. de ensayo 203 de la OCDE
las dafnias y otros inver- | CE50: 34400 mg/l / 48 h Daphnia magna (Pulga de mar grande)
tebrados acuaticos
las algas CE50: 19000 mg/l / 72 h Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)
Método: directr. de ensayo 201 de la OCDE
las bacterias CE50: 26800 mg/I / 30 min Photobacterium phosphoreum
CE50: >1000 mg/l/ 3 h Lodo activado
12.2. Persistencia y Informacion sobre componente Propano-1,2-diol: Biodegradabilidad:
degradabilidad: Biodegradacion: 87-92 % (28 d), método: directrices de ensayo 301D
de la OCDE. Resultado: facilmente biodegradable.
12.3. Potencial de bio- Informacion sobre componente Propano-1,2-diol: Coeficiente de re-
acumulacion: parto n-octanol/H,O: log P, (20.5 °C): -1.07.
12.4. Movilidad en el suelo: Sin datos disponibles.
12.5. Resultados de la valo- El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con los criterios
racion PBT y mPmB: PBT (persistente/bioacumulable/téxico) ni con los criterios mPmB (muy

persistente/muy bioacumulable).
12.6. Otros efectos adversos: Sin datos disponibles.
12.7. Indicaciones adicionales: Ningunas indicaciones adicionales.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto: Eliminar, observando las normas locales en vigor.
Segun el Catalogo Europeo de Residuos (CER), los codigos de residuos
no son especifico al producto, pero especifico a la aplicacion. Los cédi-
gos de residuos deben ser atribuidos por el usuario, si es posible de
acuerdo con las autoridades de eliminacién de residuos.

Envases contaminados: Eliminar como el producto. Los contenedores vacios deben ser lleva-
dos a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o
eliminacion.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte
ADR/ ADN IMDG IATA/
RID ICAO

Mercancia no peligrosa segun los criterios de la
reglamentacion del transporte

14.1. NUumero ONU

14.2. Designacion oficial de transporte de las NN. UU. - - - -

14.3. Clases de peligro para el transporte - - - -

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente - - - -

14.6. Precauciones particulares para el usario - - - -

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL 73/78 y del Cédigo IBC

No evaluado.

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas

para la sustancia o la mezcla

Fundamento juridico Observacion / Valoracién
Reglamento (CE) N° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo rela- No aplicable
tivo a la exportacién e importaciéon de productos quimicos peligrosos

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupaciéon | No aplicable
para su autorizacion (articulo 59)

Reglamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de | No applicable
0zono

Reglamento (CE) N° 850/2004 sobre contaminantes organicos persistentes | No applicable
Seveso Il - Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo re- | No applicable
lativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que

intervengan sustancias peligrosas

Otras reglamentaciones
Ninguna otra informacion.

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No se ha realizado una valoracion de la seguridad quimica del producto.

SECCION 16: Otra informacion

Texto completo de las abreviaturas de las clasificaciones y Declaraciones-H utilizadas en las secciones 2y 3

No aplicable

Otras abreviaturas utilizadas en la ficha de datos de seguridad en orden alfabético

ADN Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancias peligro-
sas por vias navegables

ADR Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancias peligro-
sas por carretera

ASTM American Society for Testing and Materials

Numero CAS Numero del Chemical Abstracts Service

Numero CE Numero EINECS (Catalogo europeo de sustancias quimicas comercializa-
das en la Comunidad), o numero ELINCS (Lista europea de sustancias qui-
micas notificadas)

CE50 Concentracion efectiva media

CLP Reglamento (CE) N° 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasa-
do de sustancias y mezclas quimicas

CL50 Concentracion letal media

DIN Instituto aleman de normalizacién/norma de la industria alemana

DL50 Dosis letal media

DNEL Nivel de exposicion sin efecto derivado
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SECCION 16: Otra informacion - Continuacién

IATA International Air Transport Association

IBC International Bulk Chemicals

ICAO Organizacion de Aviacion Civil Internacional

IMDG Caodigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

Numero INDICE Codigo de identificacidn de las sustancias peligrosas, Anexo VI del Regla-
mento (CE) N° 1272/2008

ISO Organizacion Internacional de Normalizacién/Norma Internacional

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

MARPOL Convencion internacional para la prevencion de la contaminacién marina
por los buques

OCDE Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico

PNEC Concentracion prevista sin efecto

REACH Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias quimicas

RID Acuerdo internacional relativo al transporte de mercancias peligrosas por
ferrocarril

Informacién adicional

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha de datos de seguridad: Datos técnicos
internos, datos de las FDS de los componentes, resultados de busqueda de la OCDE eChem Portal y de la
Agencia Europea de Productos Quimicos [ECHA].

Fecha de revision: 01.05.2017
Fecha de la version anterior: 01.02.2016

Las variaciones respecto a la version anterior estan indicadas mediante lineas verticales situadas en el
margen izquierdo.

La informacion proporcionada en esta ficha de datos de seguridad (FDS) ha sido realizada con el mayor
cuidado y refleja nuestros conocimientos en la materia en la fecha de publicacién. Esta informacion sirve
de pauta solamente para la manipulacion segura, el uso, la elaboracion, el almacenamiento, el transporte,
la eliminacion y los vertidos y no se puede considerar como garantia o norma de calidad de cualquier ti-
po. La informacion proporcionada se relaciona solamente con el producto especifico identificado en la par-
te superior de esta FDS y puede que no sea valida cuando el producto de la FDS se utilice junto con cual-
quier otro material o proceso, a no ser que se especifique en el texto. Los usuarios del producto deben re-
visar la informacion y las recomendaciones en el contexto especifico en el que se vaya a manipular, utili-
zar, elaborar y almacenar, incluso deben realizar una evaluacion acerca de la idoneidad del producto de
la FDS en el producto final del usuario, si procede.




