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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator: TYFOCOR® HTL
Fertigmischung, Kilteschutz -35 °C

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird

Relevante identifizierte Warmetragerflissigkeit fiir thermische Solaranlagen
Verwendungen:

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma: TYFOROP Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 7, D-20537 Hamburg
Telefon/Fax: Tel.: +49 (0)40 20 94 97 0, Fax: +49 (0)40 20 94 97 20

E-Mail: msds@tyfo.de (E-Mail-Adresse der fiir SDB verantwortlichen Person)
1.4. Notrufnummer: Tel.: +49 (0)551-19240 Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

| 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nicht einstufungspflichtig.
2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

2.3. Sonstige Gefahren: Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung: Wassrige Lésung von Propan-1,2-diol (Propylenglykol), Polyethylen-
glykol mit Inhibitoren.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

| Stoff | REACH-Re- |Gehalt |CAS- EG- INDEX- Einstufung gemal CLP
| gistriernummer Nummer |Nummer |Nummer
Natriumbenzoat 20.1%-|532-32-1 |208-534-8 |- Eye Irrit. 2, H319
<1%
Borax Decahydrat 20.1%-|1303-96-4 |215-540-4 |005-011-01-1 |Eyelrrit.2, H319. Repr. 1B, H360FD
01-2119490790-32 <1% Spezifische Konzentrationsgrenze
Repr.1B: 2 8.5 %.

Der Volltext der Abklrzungen ist in Abschnitt 16 aufgefiihrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Schutz der Ersthelfer: Fir Erstversorger sind keine besonderen VorsichtsmalRnahmen erforder-
lich.

Nach Einatmen: Bei Inhalation an die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen
arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife griindlich abwaschen. Bei Auftreten von Sympto-
men arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fliessendem Was-

ser grundlich ausspullen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung
arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund grindlich mit Wasser ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Bei Auftreten von Symptomen arztliche Betreuung aufsuchen.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen - Fortsetzung

Keine bekannt.

Behandlung:

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein
spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:

Ungeeignete Loschmittel:

Besondere Gefahren bei
der Brandbekampfung:

Besondere Schutzaus-
riistung:

Spezifische Losch-
methoden:

Wasserspruhstrahl. Alkoholbestandiger Schaum. Trockenléschmittel.
Kohlendioxid (CO,).

keine bekannt.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefahrdend sein.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Kohlenstoffoxide.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Per-
sonliche Schutzausriistung verwenden.

Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zur Kiihlung geschlos-
sener Behalter Wassersprihstrahl einsetzen. Unbeschadigte Behalter
aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies sicher ist.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

de Verfahren

Personenbezogene Vor-
sichtsmaRnahmen:

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwenden-

Personliche Schutzausristung verwenden. Empfehlungen zur sicheren
Handhabung und zur persénlichen Schutzausristung befolgen.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies oh-
ne Gefahr méglich ist. Ausbreitung tiber grole Flachen verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen. Wenn gré3ere Mengen verschitteten Materials
nicht eingedammt werden kdénnen, sollen die lokalen Behdrden benachrichtigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren: Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Bei groRflachiger Verschmutzung
mit Graben oder anderen Einddmmungsmafnahmen weitere Verbrei-
tung des Stoffes verhindern. Wenn Material aus den Graben abgepumpt
werden kann, dieses in geeigneten Behaltern lagern. Restliches Mate-
rial aus der verschmutzten Zone mit geeignetem Bindemittel beseitigen.
Lokale oder nationale Richtlinien kénnen fir Freisetzung und Entsorgung
des Stoffes gelten, ebenso fiir die bei der Beseitigung von freigesetztem
Material verwendeten Stoffe und Gegenstande. Man muf} ermitteln, wel-
che dieser Richtlinien anzuwenden sind. Abschnitt 13 und 15 liefern In-
formationen bezlglich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitte 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

Technische MaBnahmen: Siehe technische MaRnahmen im Abschnitt 8.
Lokale Beliftung/Vollliftung:  Nur mit ausreichender Beliiftung verwenden.
Hinweise zum sicheren Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalihahmen sind

Umgang: zu beachten. MafRnahmen zur Vermeidung von Abfallen/unkontrollier-
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung - Fortsetzung

tem Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden.

Hinweise zum Brand- Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen
und Explosionsschutz: Brandschutzes.
HygienemaRnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor

Wiedergebrauch waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderung an Lager- Behalter dicht geschlossen an einem kihlen, trockenen und gut beltf-

rdaume und Behailter: teten Ort aufbewahren. In Ubereinstimmung mit den besonderen natio-
nalen gesetzlichen Vorschriften lagern. Lagerklasse (TRGS 510): 12 -
Nicht brennbare FlUssigkeiten.

Zusammenlagerungs- Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern. Von Nahrungs-

hinweise: mitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genann-
ten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fiir die Exposition am Arbeitsplatz
Angaben fiir Inhaltsstoff Borax Decahydrat

Gesetzliche Wert- | Zu liberwachende | Weitere Information
Grundlage typ Parameter
TRGS 900 (DE)| AGW | 0.5 mg/m® (Borat) Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2. Kategorie: 1.
Ausschuss fiir Gefahrstoffe. Der Arbeitsplatzgrenzwert be-
zieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Me-
talls. Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhal-
tung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologi-
schen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden.

DNEL-Werte - Angaben fiir Inhaltsstoff Propan-1,2-diol

Anwendungs- | Expositions- | Mogliche Gesundheitsschaden | Wert

bereich wege

Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale Effekte 10 mg/m’®
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - systemische Effekte 168 mg/m3
Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale Effekte 10 mg/m3
Verbraucher Einatmen Langzeit - systemische Effekte 50 mg/m3

DNEL-Werte - Angaben fiir Inhaltsstoff Natriumbenzoat

Anwendungs- | Expositions- | Mogliche Gesundheitsschaden | Wert

bereich wege

Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale Effekte 6.3 mg/m®

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - lokale Effekte 4.5 mg/cm2

Arbeitmehmer Einatmen Langzeit - systemische Effekte 104 mg/m3

Arbeitmehmer Hautkontakt Langzeit - systemische Effekte 34.7 mg/kg Korpergewicht/Tag
Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale Effekte 1.3 mg/m3

Verbraucher Hautkontakt Langzeit - lokale Effekte 2.7 mg/cm2

Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische Effekte 25 mg/kg Korpergewicht/Tag
Verbraucher Einatmen Langzeit - systemische Effekte 2.1 mg/m3

Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische Effekte 20.8 mg/kg Korpergewicht/Tag
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ABSCHNITT 8: Begrenzung u. Uberwachung d. Exposition/Persénliche Schutzausr. - Fortsetzung

DNEL-Werte - Angaben fiir Inhaltsstoff Borax Decahydrat

Anwendungs- | Expositions- | Mogliche Gesundheitsschaden | Wert

bereich wege

Arbeitnehmer Einatmen Akut - lokale Effekte 11.7 mg/m®

Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale Effekte 11.7 mg/m3

Arbeitmehmer Einatmen Langzeit - systemische Effekte 6.7 mg/m®

Arbeitmehmer Hautkontakt Langzeit - systemische Effekte 316.4 mg/kg Korpergewicht/Tag

Verbraucher Einatmen Akut - lokale Effekte 11.7 mg/m®

Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale Effekte 11.7 mg/m®

Verbraucher Einatmen Langzeit - systemische Effekte 3.4 mg/m®

Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische Effekte 159.5 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

Verbraucher Verschlucken | Akut - lokale Effekte 0.79 mg/kg Korpergewicht/Tag

Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische Effekte 0.79 mg/kg Korpergewicht/Tag
PNEC-Werte - Angaben fiir Inhaltsstoff Propan-1,2-diol

SiR- Meer- Wasser (intermittie- |SiiBwasser- | Meeres- Boden Abwasser-

wasser wasser rende Freisetzung) |sediment |sediment kldranlage

260 mg/l 26 mgl/l 183 mgl/l 572mg/kg 57.2mg/kg |50 mg/kg 20000 mg/l
PNEC-Werte - Angaben fiir Inhaltsstoff Borax Decahydrat

SuR- Meer- Wasser (intermittie- | SiiBwasser- | Meeres- Boden Abwasser-

wasser wasser rende Freisetzung) |sediment |sediment kldranlage

2.02mgl/l 2.02mgl/l 13.7mgl/l - - 5.4 mg/kg 10 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir ausreichende Belliftung sorgen, besonders in geschlossenen Rau-
men. Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.

Technische Schutz-
mafnahmen:

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz:
Handschutz:

Haut- und Korperschutz:
Atemschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille, z.B. EN 166).

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374). Material: Butyl-
kautschuk. Schutzindex: 2. Durchbruchzeit: >30 min. Handschuhdicke:
0.7 mm. Material: Nitrilkautschuk. Schutzindex: 2. Durchbruchzeit: >30
min. Handschuhdicke: 0.4 mm. Anmerkungen: Chemikalienschutzhand-
schuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkon-
zentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Bestandigkeit der 0.g. Schutzhandschuhe flr spezielle
Anwendungen mit dem Hersteller abzuklaren. Vor den Pausen und bei

Arbeitsende Hande waschen.

Nach Kontakt Hautflachen griindlich waschen.

Atemschutz verwenden, auRer wenn geeignete lokale Abgasableitung
vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposi-
tion im Rahmen der einschlagigen Richtlinien liegt.

Filtertyp: Typ Partikel (P).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert (20 °C):
Eisflockenpunkt:
Kalteschutz:
Erstarrungstemperatur:
Siedebeginn/Siedebereich:
Flammpunkt:

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entziindbarkeit (fest, gasformig):

flussig.

blaugrin.

nahezu geruchlos.
Keine Daten verfligbar.
7.5-8.5.

ca.-32.0 °C.

ca.-35.0 °C.

ca. -38.0 °C.

>100 °C.

nicht anwendbar.
Keine Daten verfligbar.
nicht anwendbar.

(ASTM D 1287)

(ASTM D 1177)
(berechnet)

(DIN ISO 3016)

(ASTM D 1120)

(DIN EN 22719, ISO 2719)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften - Fortsetzung

Obere Explosionsgrenze: 12.6 Vol.-%. (Angabe fur Propylenglykol)
Untere Explosionsgrenze: 2.6 Vol.-%. (Angabe fur Propylenglykol)
Dampfdruck (20 °C): ca. 20 hPa. (berechnet)

Dampfdichte: Keine Daten verfligbar.
Dichte (20 °C): ca. 1.054 g/cm®.
Loslichkeit: Wasserloslichkeit: 16slich.
Verteilungskoeffizient n-Octanol/H,0: log P, (20.5 °C): -1.07.
Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten verfligbar.
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfligbar.
Viskositat (kinematisch, 20 °C): ca. 6.5 mm?s.

Explosive Eigenschaften: nicht explosionsgefahrlich.
Oxidierende Eigenschaften: nicht oxidierend.

9.2. Sonstige Angaben: Keine weiteren Angaben.

(DIN 51757)

(Angabe fur Propylenglykol)

(DIN 51562)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat: Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir La-
gerung und Umgang beachtet werden. Metallkorrosion: Wirkt nicht kor-
rosiv auf Metalle.

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und
Umgang beachtet werden.

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir La-
gerung und Umgang beachtet werden.

Keine zu vermeidenden Bedingungen zu erwarten.

10.2. Chemische Stabilitat:

10.3. Moglichkeit gefahr-
licher Reaktionen:

10.4. Zu vermeidende Be-
dingungen:

10.5. Unvertragliche Materialien: Zu vermeidende Stoffe: starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefdhrliche Zerset- Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hin-
zungsprodukte: weise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrschein- Einatmen. Hautkontakt. Verschlucken. Augenkontakt.
lichen Expositionswegen:

Akute Toxizitat: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Angaben fur Inhaltsstoff Natriumbenzoat: Akute orale Toxizitat: LD50
(Ratte): >2000 mg/kg. Bewertung: Der Stoff besitzt keine akute orale
Toxizitat.

Angaben fur Inhaltsstoff Borax Decahydrat: Akute orale Toxizitat: LD50
(Ratte): 3450 -4080 mg/kg. Akute inhalative Toxizitat: LC50 (Ratte):
>2.03 mg/l, Expositionszeit: 4 Stunden, Testatmosphare: Staub, Ne-
bel, Methode: OECD-Prifrichtlinie 403. Akute dermale Toxizitat: LD50
(Kaninchen): >2000 mg/kg. Bewertung: Der Stoff besitzt keine akute

dermale Toxizitat.

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Angaben fir Inhaltsstoff Natriumbenzoat: keine Hautreizung (Kanin-
chen), Methode: OECD-Prifrichtlinie 404.

Angaben flur Inhaltsstoff Borax Decahydrat: keine Hautreizung (Ka-
ninchen).

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Angaben fir Inhaltsstoff Natriumbenzoat: augenreizend, reversibel in-
nerhalb 7 Tagen (Kaninchen), Methode: OECD-Prifrichtlinie 405.
Angaben fir Inhaltsstoff Borax Decahydrat: augenreizend, reversibel
innerhalb 21 Tagen (Kaninchen).

Atz-/Reizwirkung
auf die Haut:

Schwere Augenscha-
digung/Reizung:

Sensibilisierung der
Haut/Atemwege:

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Nicht klassifiziert nach den vorlie-
genden Informationen. Sensibilisierung durch Einatmen: Nicht klassi-
fiziert nach den vorliegenden Informationen.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben - Fortsetzung

Keimzell-Mutagenitét:

Karzinogenitit:

Reproduktionstoxizitat:

Angaben fur Inhaltsstoff Natriumbenzoat: Hautkontakt: nicht sensibili-
sierend (Maus, Lokaler Lymphknotentest, (LLNA)). Anmerkung: Basie-
rend auf Testdaten von &hnlichen Materialien.

Angaben fur Inhaltsstoff Borax Decahydrat: Hautkontakt: nicht sensi-
bilisierend (Meerschweinchen, Buhler-Test), Methode: OECD-Pr. 406.

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Angaben fir Inhaltsstoff Natriumbenzoat: Gentoxizitat in vitro: nicht
mutagen (Bakterien, AMES-Test), Methode: OECD-Prfrichtlinie 471.
Gentoxizitat in vivo: nicht mutagen (Ratte, Sduger Knochenmark - zyto-
genetischer In-Vivo-Test, Chromosomenanalyse), Applikationsweg:
Verschlucken.

Angaben fiur Inhaltsstoff Borax Decahydrat: Gentoxizitat in vitro: nicht
mutagen (Saugetierzellen, In-vitro Schwester-Chromatid-Austausch-

Test). Anmerkung: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien.
Gentoxizitat in vivo: nicht mutagen (Maus, Erythrozyten-Mikrokerntest
bei Sdugern (In-Vivo-Zytogenetiktest)), Applikationsweg: Verschlucken.
Anmerkung: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien.

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Angaben fir Inhaltsstoff Borax Decahydrat: nicht karzinogen (Maus),
Applikationsweg: Verschlucken, Expositionszeit: 2 Jahre. Anmerkung:
Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien.

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Angaben fir Inhaltsstoff Natriumbenzoat: Effekte auf die Fétusentwick-

lung: negativ (Maus, embryo-fétale Entwicklung), Applikationsweg: Ver-

schlucken.

Angaben fiir Inhaltsstoff Borax Decahydrat: Wirkung auf die Fruchtbar-
keit: positiv (Ratte, Reproduktionstoxizitatsstudie Uber drei Generatio-
nen), Applikationsweg: Verschlucken. Effekte auf die Fétusentwick-
lung: positiv (Ratte, embryo-fotale Entwicklung), Applikationsweg: Ver-
schlucken. Reproduktionstoxizitat - Bewertung: klare Beweise fiir schad-
liche Effekte auf das Wachstum in Tierexperimenten. Klare Beweise

fur schadliche Effekte auf sexuelle Fortpflanzung und Fruchtbarkeit in
Tierexperimenten.

Spezifische Zielorgan-Toxizi-  Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

tat (einmalige Exposition):

Spezifische Zielorgan-Toxizi-  Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
tat (wiederholte Exposition):

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung:

Aspirationstoxizitat:

Angaben fur Inhaltsstoff Natriumbenzoat: NOAEL (Ratte): 905 mg/kg,
Applikationsweg: Verschlucken, Expositionszeit: 28 Tage.

Angaben fur Inhaltsstoff Borax Decahydrat: NOAEL (Ratte): 100 mg/kg,
LOAEL (Ratte): 334 mg/kg, Applikationsweg: Verschlucken, Expositi-
onszeit: 2 Jahre.

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Angaben fiir Inhaltsstoff Natriumbenzoat

Toxizitiat gegeniiber Wert / Expositionszeit Spezies

Fischen LC50: >100 mg/l / 96 h Pimephales promelas (Fettkdpfige Elritze)

Daphnien und anderen EC50: >100 mg/I / 96 h Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)

wirbellosen Wassertieren

Algen EC50: >100 mg/l / 72 h Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)
Methode: OECD-Prifrichtlinie 201
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben - Fortsetzung

Angaben fiir Inhaltsstoff Borax Decahydrat

Toxizitiat gegeniiber Wert / Expositionszeit Spezies

Fischen LC50: 447 mg/l / 96 h Oncorhynchus kisutch (Silberlachs)
NOEC: 13 mg/l /96 d Danio rerio (Zebrabarbling)

Daphnien und anderen EC50: 133 mg/l / 48 h Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)

wirbellosen Wassertieren | NOEC: 18 mg/l / 14 d

Algen NOEC: 50 mg/l/10d Dunaliella tertiolecta (Meeresflagellat)

Bakterien EC50: >175mg/l/ 3 h Methode: OECD Prufrichtlinie 209

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit:

12.3. Bioakkumulations-
potential:

12.4. Mobilitat im Boden:

12.5. Ergebnisse der PBT-
und vPvB-Beurteilung:

12.6. Andere schadliche
Wirkungen:

12.7. Sonstige Angaben:

Angaben fir Inhaltsstoff Natriumbenzoat: Biologische Abbaubarkeit:

Biologischer Abbau: 85 % (28 d), Methode: OECD-Prufrichtlinie 301 B.
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Angaben fir Inhaltsstoff Natriumbenzoat: Verteilungskoeffizient n-Oc-
tanol/H,0: log Py -2.27.

Angaben fiir Inhaltsstoff Borax Decahydrat: Verteilungskoeffizient n-Oc-
tanol/H,0: log P,y -1.53.

Keine Daten verfugbar.

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bio-
akkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bio-
akkumulativ) erfullt.

Keine Daten verfugbar.

Keine weiteren Angaben.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt:

Verunreinigte Verpackung:

Unter Beachtung der 6rtlichen behordlichen Vorschriften beseitigen.
Gemal europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschliisselnummern
nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Abfalllschliisselnummern
sollen vom Verbraucher, moéglichst in Absprache mit den Abfallentsor-
gungsbehorden, ausgestellt werden.

Wie das Produkt entsorgen. Leere Behélter einer anerkannten Abfall-
entsorgungsanlage zufuhren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/ ADN IMDG IATA/
RID ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung - - - -

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmaflnahmen fir den Verwender - - - -

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 u. gemiR IBC-Code

Nicht bewertet.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fiir den Stoff oder das Gemisch

Gesetzliche Grundlage

Bemerkung / Bewertung

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates | Nicht anwendbar
Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien

REACH - Liste der fir eine Zulassung in Frage kommenden besonders be- Borax Decahydrat
sorgniserregenden Stoffe (Artikel 59)

fihren

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht | Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (iber persistente organische Schadstoffe Nicht anwendbar

Seveso Il - Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments u. des Rates | Nicht anwendbar
zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrlichen Stoffen

Wassergefahrdungsklasse (WGK, Anhang 4 der VwVwS, (Deutschland)) 1 - Schwach wasser-

gefahrdend

Sonstige Vorschriften
Keine weiteren Angaben.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung fir das Produkt wurde nicht durchgeflihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

I Volitext der in den Abschnitten 2 und 3 verwendeten Abkiirzungen der Einstufungen und H-Satze

Eye Irrit. 2
Repr. 1B
H319
H360FD

Augenreizung, Kategorie 2

Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1B

Verursacht schwere Augenreizung

Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib scha-
digen

I Weitere im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen in alphabetischer Reihenfolge

ADN
ADR

ASTM
CAS-Nummer
CLP

DIN

DNEL

EC50
EG-Nummer
IATA

IBC

ICAO

IMDG
INDEX-Nummer
ISO

LC50

LD50
LOAEL
MARPOL

NOAEL
NOEC
OECD
PNEC
REACH

Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahr-
licher Giter auf Binnenwasserstrafien

Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahr-
licher Giiter auf der Stralle

American Society for Testing and Materials
Chemical-Abstracts-Service-Nummer

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung chemischer Stoffe und Gemische

Deutsche Institut fir Normung/Deutsche Industrienorm

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

Mittlere wirksame (effektive) Konzentration

EINECS-Nr. (Altstoffinventar) oder ELINCS-Nr. (Neustoffliste)
Internationaler Luftverkehrsverband

International Bulk Chemicals

Internationale zivile Luftverkehrsorganisation

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen
Identifizierungscode fiir Gefahrstoffe, Anhang VI der VO (EG) Nr. 1272/2008
International Organisation for Standardisation/International Standard
Mittlere tddliche (letale) Konzentration

Mittlere tddliche (letale) Dosis

Niedrigste Dosis mit beobachteter schadlicher Wirkung

Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe

Dosis bei der keine gesundheitsschadigende Wirkung beobachtet wurde
Hochste Dosis ohne schadigende Wirkung

Internat. Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben - Fortsetzung

und Beschrankung chemischer Stoffe

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

TRGS 510 Technische Regel fiir Gefahrstoffe ,Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbe-
weglichen Behaltern®

TRGS 900 (DE) Technische Regel fiir Gefahrstoffe ,Arbeitsplatzgrenzwerte*

VwVwS Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz tber die

Einstufung wassergefahrdender Stoffe in Wassergefahrdungsklassen -
Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe
Weitere Informationen
Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verwendet wurden: Interne
technische Daten, Daten aus den SDB der Inhaltsstoffe, Suchergebnisse des OECD eChem-Portals und
der Europaischen Chemikalienagentur [ECHA].

Datum der Uberarbeitung: 01.05.2017
Datum der letzten Ausgabe: 01.02.2016

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangegangenen Ausgabe hin.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt (SDB) enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und Ge-
wissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung. Die Infor-
mationen dienen lediglich als Richtlinie fir eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung,
Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewahrleistung oder Qualitatsspezifikation dar.
Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf das oben in diesem SDB bezeichnete Produkt und
gelten nicht bei Verwendung des im SDB angegebenen Produktes in Kombination mit anderen Stoffen/Pro-
dukten oder in anderen Verfahren, sofern nicht anders im Text angegeben. Anwender des Produktes soll-
ten die Informationen und Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwen-
dung, Verarbeitung und Lagerung, einschliel3lich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit
des im SDB bezeichneten Produktes im Endprodukt des Anwenders, tberprfen.




