
Prodotto Antigelo e Anticorrosivo per  
Sistemi di Pompe di Calore geotermiche

TYFOCOR® GE
Concentrato

Informazioni Tecniche



Gli impianti solari termici richiedono requisiti stringenti sulle 
proprietà dei fluidi termovettori. Nelle fredde notti d’inverno e 
sotto il sole cocente di mezzogiorno serve un impianto solare che 
funzioni in modo affidabile, anno dopo anno. I nostri prodotti 
assicurano che il fluido termico solare resti liquido e possa essere 
pompato fino in fondo a −30 °C, resistendo al tempo stesso ai 
guasti fino a 200 °C. Anche se esiste sempre la possibilità di 
perdite che provocano la contaminazione della fornitura di acqua 
calda, i fluidi termici solari non devono presentare alcun rischio 
per la salute. Ecco perché sono formulati con glicole propilenico 
atossico. In confronto, i fluidi termovettori per gli impianti geoter-
mici hanno vita più semplice. Qui l’obiettivo principale è garantire 
che il calore sia trasferito dalla terra alla pompa di calore, anche 
quando le temperature sono sotto zero, proteggendo al tempo 
stesso i componenti dell’impianto dalla corrosione. Inoltre fornia-
mo prodotti specializzati per le zone di protezione dell’acqua 
potabile e altre zone che rientrano nell’ambito di applicazione 
delle normative speciali.

Prodotti:  TYFOCOR®, GE, L, L-eco®, LS®, G-LS, HTL, LG 

Gli impianti di condizionamento dell’aria centralizzati nei grandi 
edifici scaldano in inverno e raffreddano in estate. A tal fine il 
fluido termovettore del sistema di condizionamento dell’aria cen-
tralizzato viene o scaldato o raffreddato, quindi trasportato agli 
scambiatori di calore in singole camere attraverso le tubature. Il 
fluido termovettore utilizzato dev’essere all’altezza delle aspetta-
tive in merito al trasferimento del calore e alla protezione dalla 
corrosione su un periodo di tempo prolungato e a temperature 

alte e basse. Anche negli edifici in posizioni remote che non 
vengono riscaldate per tutto l’inverno, i nostri prodotti evitano il 
congelamento del sistema di riscaldamento, garantendo in questo 
modo una durata di servizio senza problemi.

Prodotti:  TYFOCOR®, GE, L, L-eco®

Alcuni processi tecnici richiedono un impianto o componenti di 
raffreddamento rapido a temperature molto basse. A tal fine i 
prodotti devono avere non solo buone proprietà di trasferi-
mento termico e anticorrosive, ma anche viscosità molto basse 
per l’intero intervallo di temperatura. Questo è l’unico modo 
per garantire un flusso sufficiente con trasferimento del calore  
rapido ed efficiente.

Prodotti:  
 TYFOCOR®, L, L-eco® |   TYFOXIT®  1.15–1.25,  F15–50

Ovunque si guardi, banchi frigo del supermercato o fasi durante 
l’elaborazione di cibi e bevande, il calore eccessivo dev’essere 
rimosso rapidamente e i prodotti devono essere tenuti costante-
mente a basse temperature per conservarli. Nel settore dei cibi 
e bevande i nostri prodotti devono avere una qualità aggiuntiva 
che superi le specifiche tecniche: non devono essere in alcun 
modo tossici. Questo è un prerequisito importante per garantire 
che le fuoriuscite e le piccole perdite non contaminino il cibo con 
sostanze potenzialmente pericolose.

Prodotti:  TYFOCOR® L, L-eco® |   TYFOXIT®  1.15–1.25,  F15–50
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Applicazioni per i prodotti TYFO



Caratteristiche di TYFOCOR® GE Concentrato

Aspetto	 Liquido chiaro, verde bluastro 
Punto di ebollizione	 > 175 °C	 ASTM D 1120 
Punto di solidificazione 	 −18 °C	 DIN ISO 3016  
Densità (20 °C)	 1,10–1,13 g/cm³	 DIN 51757 
Rifrazione nD20	 1,430–1,439	 DIN 51423 
Valore pH (20 °C) 
 - concentrato	 8,4–8,7	 ASTM D 1287 
 - 33 % vol.	 7,7–8,5	 ASTM D 1287 
Viscosità (20 °C)	 24–28 mm²/s	 DIN 51562 
Alcalinità residua	 > 5,5 ml 0,1 m HCl	 ASTM D 1121

I presenti dati sono valori medi rilevati al momento della stampa di 
queste informazioni tecniche. Non intendono essere specifiche di 
prodotto. I valori caratteristici indicati sono parte di una particolare 
specifica di prodotto.

Proprietà

TYFOCOR® GE è un liquido chiaro, verde bluastro con odore debole 
sulla base di etilenglicole. Il prodotto è completamente miscibile con 
l’acqua e rende possibile a seconda della concentrazione un antigelo 
fino a −52 °C. Miscele composte da TYFOCOR® GE ed acqua non 
si separano.

Gli inibitori di corrosione contenuti nel TYFOCOR® GE proteggono a 
lungo le sostanze normalmente utilizzate nella tecnica di pompa di 
calore dalla corrosione, l’invecchiamento e le incrostazioni. Il sistema 
degli inibitori del TYFOCOR® GE non contiene né borace né nitriti, ne 
fosfati, né ammine.

Miscibilità

TYFOCOR® GE è miscibile con tutti gli antigeli commerciali basati sul 
propilenglicole. Se la miscela di TYFOCOR® GE con altri prodotti è 
destinato, è comunque consigliabile contattare il nostro ufficio tecnico 
in anticipo di attuazione.

Utilizzo

La concentrazione di TYFOCOR® GE deve essere almeno 20 percen-
to in volume in aqcua (qualità dell’acqua potabile con un contenuto 
di cloruro massimo di 100 mg/kg, o acqua distillata). La protezione 
contro il gelo si deteriora se il contenuto di TYFOCOR® GE supera il 
60 per cento in volume.

Effetto antigelo

TYFOCOR® GE 
Concentrato

Punto di 
congelazione

Densità  
(20 °C)

Rifrazione 
nD20

10 % vol. −3 °C 1015 kg/m³ 1,3451
20 % vol. −8 °C 1028 kg/m³ 1,3545
23 % vol. −10 °C 1032 kg/m³ 1,3575
30 % vol. −15 °C 1041 kg/m³ 1,3645
35 % vol. −19 °C 1048 kg/m³ 1,3670
40 % vol. −24 °C 1056 kg/m³ 1,3754
50 % vol. −37 °C 1069 kg/m³ 1,3862
60 % vol. −52 °C 1080 kg/m³ 1,3951

Per mantenere la protezione dalla corrosione, la concentrazione di 
TYFOCOR® GE non deve scendere sotto 20 percento in volume. A 
concentrazioni inferiori al 20 percento il rischio di corrosione per il 
sistema è aumentata.

Effetto anticorrosivo

La tabella seguente indica l’effetto anticorrosivo di una miscela di 
TYFOCOR® GE/acqua dopo 14 giorni a 88 °C sotto aerazione 
permanente. Test di corrosione secondo ASTM D 1384 (American 
Society for Testing and Materials).

Materiale Variazioni di 
peso medie

Rame	 (SF Cu) −0,27 g/m²
Lega per brasatura dolce	 (L Sn 30) −0,28 g/m²
Ottone	 (MS 63) −0,20 g/m²
Acciaio	 (HI) ±0,00 g/m²
Ghisa	 (GG 26) ±0,00 g/m²
Alluminio ghisa	 (G-AlSi6Cu4) −0,07 g/m²

Resistenza agli elastomeri

Miscele di TYFOCOR® GE/acqua non attaccano i materiali di tenuta 
utilizzati normalmente nella tecnica di pompa di calore. In base 
all’esperienza e ai tentativi eseguiti, nonché ai dati forniti dalla lette-
ratura specializzata, i materiali di tenuta, gli elastomeri e le sostanze 
plastiche contenuti nella seguente tabella sono risultati resistenti a 
miscele di TYFOCOR® GE/acqua:

I materiali di tenuta, ad esempio i marchi Fermit®, Fermitol® (marchi 
registrati di Nissen & Volk GmbH, Amburgo), la canapa e

Gomma butile		  IIR 
Gomma policlorobutadiene	 CR 
Gomma etilene-propilene-diene	 EPDM 
Elastomeri fluorocarbonio		  FPM 
Caucciù naturale fino a 80 °C	 NR 
Gomma nitrilica		  NBR 
Poliacetale		  POM 
Poliammide fino a 115 °C		 PA 
Polibutene		  PB 
Polietilene, morbido, duro		  LDPE/HDPE 
Polietilene, reticolato		  PE-X 
Polipropilene		  PP 
Politetrafluoretilene		  PTFE 
Polivinilcloride, duro		  PVC d 
Gomma siliconica		  Si 
Gomma butadiene-stirolo fino a 100 °C	 SBR 
Resina poliestere insatura		  UP

Le resine uree fenolo-formaldeide, il PVC morbido e gli elastomeri in 
poliuretano non sono resistenti.

In caso di impiego di elastomeri, prestare attenzione che le caratteri-
stiche d’uso di questi materiali non siano determinate esclusivamente 
dalle proprietà della gomma di partenza (ad esempio EPDM), bensì 
anche dalla tipologia e dalla quantità degli additivi, nonché dalle con-
dizioni di realizzazione in caso di vulcanizzazione. Prima di procedere 
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all’utilizzo, si consiglia quindi di eseguire una prova di idoneità di mi-
scela di TYFOCOR® GE ed acqua. Questo vale in particolare per gli 
elastomeri previsti come membrane di vasi di espansione a membrana 
secondo DIN EN 12828 e DIN 4807 parte 2, rispettivamente. In al-
cuni casi, la bassa tensione superficiale di miscele di TYFOCOR® GE 
ed acqua può essere responsabile di perdite quando si utilizzano le 
strisce di tenuta realizzate da politetrafluoroetilene (PTFE).

Direttive relative all’utilizzo

Al fine di garantire una protezione di lunga durata per gli impianti, le 
particolari caratteristiche di TYFOCOR® GE richiedono il rispetto delle 
seguenti direttive di utilizzo.

1. Il circuito della pompa di calore deve essere progettato come siste-
ma chiuso, altrimenti il contatto con l’ossigeno atmosferico accelererà 
il consumo di inibitori.

2. Vasi di espansione a membrana devono essere conforme a DIN 
EN 12828 e DIN 4807 parte 2.

3. I punti di brasatura devono essere eseguiti preferibilmente con me-
tallo d’apporto per brasatura forte in argento o rame. Gli flussi utilizzati 
in combinazione con brasatura dolce solito contengono cloruri. I loro 
residui devono essere rimosso dal sistema per via di lavaggio a fondo. 
Altrimenti, un contenuto maggiore di cloruri nel liquido può portare alla 
vaiolatura di acciaio inossidabile.

4. Come elementi di raccordo flessibili devono essere utilizzati tubi a 
bassa diffusione di ossigeno o preferibilmente tubi metallici.

5. Tutte le tubazioni devono essere posate in modo che non si verifi-
chino disturbi di circolazione dovuti a cuscini di gas o depositi.

6. Il circuito della pompa di calore non deve essere provvisti di scam-
biatori di calore, serbatoi o tubi zincati sul lato primario, poiché lo 
zinco può essere sciolto dalle miscele di glicole ed acqua.

7. La sporcizia, il suolo e l’acqua non dovrebbe essere consentito 
l’accesso alla pompa di calore durante l’installazione delle sonde. 
Al termine dell’installazione, il circuito dovrebbe essere risciacquati 
a fondo per rimuovere trucioli, flussi, adiuvanti di montaggio e altre 
impurità prima di riempire l’impianto con la miscela di TYFOCOR® GE 
ed acqua.

8. Durante e dopo il riempimento, prestare attenzione che nel circuito 
della pompa di calore non vi siano più d’aria. I cuscini di aria/gas 
sviluppano una depressione in caso di diminuzione di temperatura e 
possono causare l’aspirazione di aria nel circuito. Deareazione insuf-
ficiente incide inoltre l’efficienza di trasferimento di calore del sistema.

9. Dopo il primo riempimento e la messa in esercizio, comunque al 
più tardi dopo 14 giorni, pulire i filtri eventualmente montati per non 
compromettere il libero flusso del fluido.

10. La concentrazione de la miscela TYFOCOR® GE ed acqua può 
essere controllato misurando la densità del fluido con un idrometro 
o un tester antigelo adatto per i miscele etilenglicole/acqua. Un 
modo altrettanto semplice e preciso per determinare il contenuto di 
TYFOCOR® GE è quello di misurare l’indice di rifrazione da un rifrat-
tometro. Un sommario dei punti di congelazione, densità ed indici 
di rifrazione di miscele di TYFOCOR® GE ed acqua possono essere 
trovate sulla pagina 3.

11. Perdite dovute a falle o prelievi si deve sostituire da una miscela 
di TYFOCOR® GE ed acqua di contenuto uguale. In caso di dubbio, 
il contenuto di TYFOCOR® GE deve essere determinata tramite la 
densità o l’indice di rifrazione, come descritto in sezione 10.

Stabilità di stoccaggio

TYFOCOR® GE in serbatoi ermeticamente chiusi può essere immagaz-
zinato per al meno tre anni. Evitare il stoccaggio in serbatoi zincati 
dato che lo zinco viene disciolto dalle miscele glicole/acqua.

Forma di consegna e imballo

TYFOCOR® GE è disponibile come un concentrato o preconfezionato 
secondo le specifiche del cliente. Viene fornito in autocisterne, in IBC 
1.000 litri, in fusti da 200 litri, e nel 30, 20 e 10 litri contenitori di 
plastica a perdere.

Smaltimento

TYFOCOR® GE rovesciato o fuoriuscito deve essere raccolto con ma-
teriale assorbente e deve essere smaltito secondo le normative vigenti. 
Ulteriori informazioni sono riportate nel Scheda dei Dati di Sicurezza.

Ecologia

TYFOCOR® GE corrisponde alla classe di pericolo acqua 1 (lievemen-
te dannoso per l’acqua, Germania), secondo le normative tedesche 
ostacolo d’acqua (Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe 
del 17 Maggio 1999). Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Manipolazione

Per l’utilizzo di TYFOCOR® GE, attenersi alle consuete misure precau-
zionali di sicurezza ed igiene relative all’utilizzo di sostanze chimiche, 
nonché ai dati ed alle indicazioni contenuti nel Scheda dei Dati di 
Sicurezza.

Scheda dei Dati di Sicurezza

La Scheda dei Dati di Sicurezza è stata compilata per TYFOCOR® GE 
in conformità con la Direttiva CE 1907/2006/CE [REACH].
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T 
[°C]

20 
% vol.

23 
% vol.

30 
% vol.

35 
% vol.

40 
% vol.

45 
% vol.

50 
% vol.

55 
% vol.

60 
% vol.

100 984 987 994 1001 1009 1016 1018 1021 1026
90 991 994 1001 1008 1016 1022 1025 1029 1034
80 998 1001 1008 1015 1022 1029 1032 1036 1041
70 1004 1007 1014 1021 1029 1035 1039 1043 1048
60 1010 1013 1021 1024 1035 1041 1046 1050 1055
50 1015 1018 1026 1033 1040 1047 1052 1056 1062
40 1020 1024 1032 1038 1046 1052 1058 1062 1068
30 1024 1028 1037 1044 1051 1058 1063 1068 1074
20 1028 1032 1041 1048 1056 1063 1069 1074 1080
10 1031 1036 1045 1053 1061 1066 1074 1080 1086
0 1034 1038 1049 1057 1065 1073 1079 1085 1092

−10 −8: 1035 1041 1052 1060 1069 1077 1084 1090 1097
−20 - - −15: 1054 −19: 1064 1073 1082 1089 1095 1103
−30 - - - - −24: 1074 1087 1094 1101 1108
−40 - - - - - - −37: 1097 1107 1114

T 
[°C]

20 
% vol.

23 
% vol.

30 
% vol.

35 
% vol.

40 
% vol.

45 
% vol.

50 
% vol.

55 
% vol.

60 
% vol.

100 4,0 4,06 4,00 3,94 3,84 3,76 3,70 3,62 3,56
90 4,08 4,07 4,00 3,94 3,83 3,75 3,67 3,60 3,53
80 4,08 4,06 3,99 3,93 3,82 3,73 3,65 3,57 3,50
70 4,07 4,06 3,99 3,92 3,80 3,70 3,61 3,53 3,46
60 4,06 4,05 3,97 3,90 3,78 3,67 3,58 3,49 3,42
50 4,05 4,03 3,96 3,88 3,75 3,54 3,53 3,45 3,38
40 4,03 4,01 3,94 3,86 3,71 3,59 3,49 3,40 3,33
30 4,01 3,99 3,91 3,83 3,67 3,55 3,43 3,35 3,28
20 3,99 3,96 3,88 3,79 3,63 3,49 3,38 3,29 3,22
10 3,96 3,93 3,85 3,75 3,58 3,44 3,31 3,22 3,16
0 3,92 3,89 3,81 3,70 3,52 3,37 3,25 3,16 3,09

−10 −8: 3,89 3,85 3,76 3,65 3,46 3,31 3,17 3,08 3,02
−20 - - −15: 3,74 −19: 3,60 3,40 3,23 3,10 3,01 2,94
−30 - - - - −24: 3,37 3,14 3,01 2,92 2,86
−40 - - - - - - −37: 2,94 2,83 2,77

Densità di miscele di TYFOCOR® GE/Acqua [kg/m³] 
in funzione della temperature e della concentrazione

Capacità termica specifica di miscele di TYFOCOR® GE/Acqua [J/g·K] 
in funzione della temperature e della concentrazione
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T 
[°C]

20 
% vol.

23 
% vol.

30 
% vol.

35 
% vol.

40 
% vol.

45 
% vol.

50 
% vol.

55 
% vol.

60 
% vol.

100 0,47 0,50 0,55 0,60 0,63 0,72 0,74 0,78 0,82
90 0,51 0,54 0,59 0,65 0,68 0,77 0,83 0,88 0,92
80 0,57 0,60 0,65 0,71 0,76 0,86 0,95 1,08 1,05
70 0,64 0,68 0,75 0,81 0,87 0,99 1,12 1,22 1,25
60 0,75 0,79 0,88 0,96 1,04 1,18 1,36 1,49 1,53
50 0,90 0,95 1,06 1,17 1,28 1,46 1,68 1,85 1,96
40 1,10 1,17 1,32 1,46 1,64 1,88 2,14 2,37 2,60
30 1,39 1,48 1,68 1,89 2,18 2,50 2,81 3,13 3,59
20 1,80 1,93 2,22 2,52 3,00 3,44 3,82 4,28 5,17
10 2,40 2,59 3,00 3,46 4,27 4,95 5,42 6,13 7,78
0 3,29 3,56 4,19 4,92 6,31 7,43 8,13 9,32 12,30

−10 −8: 4,31 5,04 6,02 7,21 9,67 11,70 13,10 15,30 20,60
−20 - - −15: 7,40 −19: 10,5 15,30 19,40 23,10 27,90 36,80
−30 - - - - −24: 18,80 33,90 45,70 57,90 71,10
−40 - - - - - - −37: 83,81 140,42 150,0

Viscosità cinematica di miscele di TYFOCOR® GE/Acqua [mm²/s] 
in funzione della temperature e della concentrazione

T 
[°C]

20 
% vol.

23 
% vol.

30 
% vol.

35 
% vol.

40 
% vol.

45 
% vol.

50 
% vol.

55 
% vol.

60 
% vol.

100 0,605 0,590 0,560 0,533 0,500 0,475 0,454 0,437 0,415
90 0,593 0,579 0,550 0,524 0,492 0,468 0,447 0,430 0,410
80 0,582 0,568 0,539 0,514 0,484 0,461 0,441 0,424 0,404
70 0,571 0,557 0,529 0,505 0,476 0,453 0,434 0,418 0,399
60 0,559 0,546 0,518 0,495 0,468 0,446 0,427 0,412 0,394
50 0,548 0,535 0,508 0,486 0,460 0,439 0,421 0,406 0,389
40 0,536 0,524 0,497 0,476 0,452 0,432 0,414 0,400 0,384
30 0,525 0,513 0,487 0,467 0,444 0,425 0,407 0,394 0,378
20 0,514 0,502 0,476 0,457 0,436 0,418 0,401 0,388 0,373
10 0,502 0,491 0,466 0,448 0,429 0,411 0,394 0,382 0,368
0 0,491 0,487 0,455 0,438 0,421 0,404 0,387 0,376 0,363

−10 −8: 0,482 0,470 0,445 0,429 0,413 0,396 0,381 0,369 0,358
−20 - - −15: 0,440 −19: 0,420 0,405 0,389 0,374 0,363 0,353
−30 - - - - −24: 0,401 0,381 0,367 0,357 0,347
−40 - - - - - - −37: 0,362 0,351 0,342

Conduttività termica di miscele di TYFOCOR® GE/Acqua [W/m·K] 
in funzione della temperature e della concentrazione
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T 
[°C]

20 
% vol.

23 
% vol.

30 
% vol.

35 
% vol.

40 
% vol.

45 
% vol.

50 
% vol.

55 
% vol.

60 
% vol.

100 3,14 3,40 3,87 4,42 4,92 5,77 6,13 6,57 7,21
90 3,50 3,79 4,30 4,89 5,41 6,35 6,99 7,60 8,16
80 3,97 4,30 4,89 5,54 6,11 7,17 8,15 8,95 9,47
70 4,62 4,99 5,71 6,45 7,14 8,36 9,72 10,77 11,34
60 5,50 5,96 6,86 7,76 8,67 10,11 11,86 13,23 14,07
50 6,72 7,29 8,48 9,63 10,87 12,67 14,85 16,63 18,19
40 8,44 9,18 10,76 12,30 14,12 16,42 19,06 21,42 24,13
30 10,87 11,85 14,03 16,17 18,97 22,03 25,17 28,40 33,43
20 14,38 15,72 18,80 21,88 26,33 30,62 34,37 38,98 48,17
10 19,51 21,90 25,40 30,52 37,83 44,22 48,94 55,92 77,45
0 27,16 29,92 36,7 43,93 56,32 66,63 73,52 85,01 114,3

−10 −8: 36,07 42,99 53,55 65,12 86,79 105,20 118,4 139,4 190,8
−20 - - −15: 66,30 −19: 95,76 137,6 174,30 208,3 252,7 333,8
−30 - - - - −24: 169,7 303,69 410,1 521,3 649,0
−40 - - - - - - −37: 746,7 1253,3 1356,0

Numeri Prandtl di miscele di TYFOCOR® GE/Acqua 
in funzione della temperature e della concentrazione

T 
[°C]

20 
% vol.

23 
% vol.

30 
% vol.

35 
% vol.

40 
% vol.

45 
% vol.

50 
% vol.

55 
% vol.

60 
% vol.

100 72 73 72 70 65 66 74 77 76
90 68 69 70 67 63 63 70 73 73
80 64 65 66 64 61 61 67 69 70
70 60 61 62 61 59 59 64 66 67
60 55 56 58 58 56 57 61 63 64
50 50 52 54 54 54 55 58 60 61
40 45 47 50 51 52 53 55 57 59
30 40 42 45 47 49 50 53 55 57
20 34 36 41 44 46 48 51 53 55
10 28 31 36 40 43 46 49 51 53
0 22 25 31 36 41 44 47 49 52

−10 −8: 16 19 27 32 38 42 45 48 51
−20 - - −15: 25 −15: 28 35 40 44 47 50
−30 - - - - −24: 33 38 43 46 49
−40 - - - - - - −37:43 45 49

Coefficente di dilatazione cubico di miscele di TYFOCOR® GE/Acqua [•10-5/K] 
in funzione della temperature e della concentrazione
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Attenzione 

I dati contenuti in questa documentazione si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze attuali. L’utente è comunque tenuto a eseguire 
i controlli e le prove necessarie per l’utilizzo dei nostri prodotti. Dai nostri dati non si possono evincere con certezza giuridica determinate proprietà, 
né l’idoneità dei nostri prodotti per un utilizzo concreto. È responsabilità dell’utente osservare tutti i diritti connessi, le leggi e le direttive relative ai 
prodotti.

T 
[°C]

20 
% vol.

23 
% vol.

30 
% vol.

35 
% vol.

40 
% vol.

45 
% vol.

50 
% vol.

55 
% vol.

60 
% vol.

180 9,28 9,13 8,82 8,54 8,20 7,84 7,44 7,09 6,62
170 7,34 7,24 6,98 6,76 6,50 6,22 5,91 5,63 5,26
160 5,73 5,65 5,45 5,29 5,08 4,87 4,63 4,42 4,12
150 4,42 4,35 4,20 4,08 3,92 3,77 3,58 3,42 3,19
140 3,35 3,31 3,19 3,10 2,98 2,87 2,93 2,60 2,43
130 2,50 2,47 2,39 2,32 2,23 2,15 2,04 1,95 1,82
120 1,84 1,81 1,75 1,70 1,64 1,58 1,50 1,44 1,34
110 1,32 1,31 1,26 1,23 1,18 1,14 1,08 1,04 0,970
100 0,935 0,922 0,890 0,864 0,834 0,803 0,765 0,733 0,686
90 0,645 0,635 0,613 0,595 0,574 0,553 0,527 0,505 0,473
80 0,434 0,427 0,412 0,400 0,385 0,371 0,354 0,340 0,318
70 0,284 0,279 0,269 0,261 0,251 0,242 0,231 0,221 0,208
60 0,180 0,177 0,170 0,165 0,158 0,152 0,146 0,140 0,131
50 0,110 0,108 0,104 0,100 0,096 0,093 0,089 0,085 0,080
40 0,065 0,064 0,061 0,054 0,056 0,054 0,052 0,050 0,047
30 0,037 0,036 0,034 0,033 0,031 0,030 0,029 0,028 0,026

Pressione di vapore di miscele di TYFOCOR® GE/Acqua [bar] 
in funzione della temperature e della concentrazione
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La gamma di prodotti TYFO

 TYFOCOR® è un antigelo anticorrosivo di 
lunga durata a base di glicole etilenico per 
gli impianti di riscaldamento, di raffredda-
mento, dell’aria condizionata, con pompa 
di  calore e per sottosuolo. Può essere fornito 
a preferenza, come prodotto concentrato o 
premiscelato pronto all’uso.

 TYFOCOR® GE è un antigelo anticorrosivo 
di lunga durata a base di glicole etilenico, 
appositamente formulato per essere utilizzato 
in impianti geotermici a pompa di calore, 
unità per il condizionamento dell’aria e 
riscaldamento sottosuolo. Può essere fornito 
nella forma desiderata: prodotto concentrato 
o premiscelato pronto all’uso.

 TYFOCOR® L è un antigelo anticorrosivo di 
lunga durata a base di glicole propilenico 
per gli impianti di riscaldamento, di condi-
zionamento dell’aria, termici solari e con 
pompa di calore. Viene anche impiegato 
dai produttori di cibi e bevande come sala-
moia speciale compatibile con gli alimenti e 
viene fornito sia come prodotto concentrato 
che come prodotto premiscelato pronto 
all’uso.

 TYFOCOR® L-eco® è un antigelo anticor-
rosivo di lunga durata a base di glicole 
propilenico utilizzato negli stessi ambiti di 
  TYFOCOR® L. In pratica tutte le sostanze 
contenute nel prodotto sono derivate 
da fonti rinnovabili 
al 100 %.

 TYFOCOR® LS® è uno speciale fluido termo-
vettore a base di glicole propilenico quasi 
completamente vaporizzabile pronto per 
l’uso da utilizzare in impianti solari soggetti a 
condizioni termiche estreme.

 TYFOCOR® G-LS è uno speciale fluido ter-
movettore a base di glicole propilenico quasi 
completamente vaporizzabile pronto per 
l’uso da utilizzare in impianti solari soggetti 
a condizioni termiche estreme. Contiene un 
additivo per la protezione del vetro che 
lo rende adatto all’uso nei collettori solari 
 completamente di vetro.

 TYFOCOR® HTL è un fluido termovettore 
pronto all’uso a base di glicoli atossici da 
utilizzare negli impianti solari soggetti a con-
dizioni termiche estreme.

 TYFO -SPEZIAL è una speciale salamoia ad 
alte prestazioni formulata per le pompe di 
calore geotermiche ubicate in aree soggette 
a speciali regolamenti governativi. Grazie 
alla mancanza di glicoli, in caso di perdita 
non provoca alcuna riduzione di ossigeno 
biologico sotterraneo.

 TYFOXIT® 1.15–1.25 sono fluidi refrigeranti 
secondari privi di glicoli, ad alte prestazio-
ni e atossici a base di acetato di potassio 
con viscosità molto basse per impianti di 
raffreddamento con raffreddamento secon-
dario. Sono disponibili come concentrati 
( TYFOXIT® 1.25) e miscele pronte all’uso che 
vanno da −20 °C ( TYFOXIT® 1.15) a −55 °C 
( TYFOXIT® 1.25). 

 TYFOXIT® F15–50 sono fluidi refrigeranti 
secondari a base di formiato di potassio 

senza glicoli, ad alte prestazioni e 
atossici con viscosità molto basse per 
impianti di raffreddamento con raffred-
damento secondario. Sono disponibili 
in miscele pronte all’uso che vanno da 
da −15 °C ( TYFOXIT® F15) a −50 °C 
( TYFOXIT® F50).

Per saperne di più sui nostri prodotti, 
visitare www.tyfo.de



TYFOROP Chemie GmbH

Anton-Rée-Weg 7 
20537 Hamburg, Germania

Telefono: +49 (0) 40 / 20 94 97-0 
Telefax: +49 (0) 40 / 20 94 97-20

info@tyfo.de 
www.tyfo.de
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