Technische Information

TYFOCOR" HTL

Kalteschutz -35 °C

Nitritfreie, gebrauchsfertige Warmetragerflissigkeit fir
Solaranlagen mit hoherer thermischer Belastung auf Basis
’ physiologisch unbedenklicher Glykole




Einsatzbereiche fir TYFO Produkte

Thermische Solaranlagen stellen hohe Anforderungen an die

Eigenschaften der Warmetragerflissigkeit: Sowohl in kalten
Winterndchten als auch in der heifen Mittagssonne im Hoch-
sommer muss die Solaranlage stérungsfrei laufen — und das Uber
Jahre. Unsere Produkte sorgen dafir, dass die Solarflissigkeit auch
bei —30 °C noch flissig sowie pumpbar bleibt und sich auch
bei nahezu 200 °C nicht zersetzt. Solarflussigkeiten missen auf
grund der Méglichkeit einer havariebedingten Kontamination des
Brauchwassers gesundheitlich unbedenklich sein, sie sind deshalb

auf Basis des ungiftigen 1,2 Propylenglykols formuliert.

Weérmetragerflissigkeiten fir geothermische Anlagen haben hin-
gegen ein leichteres leben. Hier kommt es wesentlich darauf an,
die Wérmeibertragung aus dem Erdreich auch bei Temperaturen
unter O °C in die Wérmepumpe sicherzustellen und dabei alle
Anlagenteile zuverldssig vor Korrosion zu schiitzen. Auch fir Trink-
wasserschutzgebiete und Areale mit besonderen behdrdlichen

Auflagen bieten wir spezielle Produkte an.

Produkte:
TYFOCOR®, CE, L, Leco®, LS®, G-LS, HTL, IG | TYFO-Spezial

Zentrale Klimaanlagen in groBen Gebduden heizen im Winter

und kihlen im Sommer. Dazu wird die Warmetrégerflissigkeit
in der Klimazentrale entweder aufgeheizt oder abgekihlt und
dann tber Rohrleitungen an die einzelnen VWérmetauscher in den
Réumen verteilt. Das verwendete Wérmetrdgermedium muss so-
wohl bei tiefen als auch bei hohen Temperaturen allen Anforderun-
gen in puncto Wérmetransport und Korrosionsschutz ber lange

Zeitrdume gerecht werden. Auch in abgelegenen Gebduden,

die im Winter nicht durchgéingig beheizt werden, verhindern un-
sere Produkte ein Einfrieren der Heizungsanlage und sichern somit

einen stérungsfreien, langlebigen Betrieb.

Produkie: TYFOCOR®, CFE, L, l-eco®

Fir viele technische Prozesse ist es notwendig, Anlagen oder
Anlagenteile schnell auf sehr fiefe Temperaturen abzukih-
len. Die dazu verwendeten Produkte missen neben gutem
Waérmetransportvermégen und Korrosionsschutzeigenschaften
vor allem sehr niedrige Viskositéten im gesamten Temperatur-

bereich aufweisen.

Nur so kénnen ein optimales Flieverhalten und ein guter sowie

schneller Warmetransport sichergestellt werden.

Produkte: TYFOCOR®, L, l-eco® | TYFOXIT® 1.15-1.25, F15-50

Ob in den Kihlregalen der Supermérkte oder in einzelnen

Prozessschritten bei der Produktion von lebensmitteln: Uber-
schissige Wérme muss schnell abgefihrt und Waren missen
zur besseren Haltbarkeit auf konstant tiefe Temperaturen
gekihlt werden. Im Bereich der Lebensmittel muss das Produkt
neben den technischen Anforderungen eine weitere wichtige
Eigenschaft haben: die absolute Ungiffigkeit. Nur so kénnen bei
Havarien oder auch nur kleinen Leckagen Kontaminationen von
Lebensmitteln mit gesundheitsschadlichen Substanzen ausge-

schlossen werden.

Produkte: TYFOCOR® [, l-eco® | TYFOXIT® 1.15-1.25, F15-50



Kenndaten von TYFOCOR® HTL

Chemischer Aufbau 1,2-Propylenglykol, Polyglykol,
Wasser und Inhibitoren
Aussehen Klare Flissigkeit ohne feste Fremdstoffe.

Farbe: Blaugrin

Dichte bei 20 °C 1,0525-1,0555 g/cm® ASTM D 1122

Brechungsindex bei 20 °C 1,3930-1,3955 DIN 51757
pH-Wert bei 20 °C 75-8,5 ASTM D 1287
Reservealkalitat min. 9ml 0,1 mHCl  ASTM D 1121
Viskositéit 6,5-8,0 mm2/s DIN 51562
Siedepunkt 107 °C ASTM D 1120
Flammpunkt keiner DIN 51376
Wassergehalt ca. 50 % DIN 51777
Kalteschutz bis -35 °C ASTM D 1177

Die vorstehenden Daten sind durchschnitfliche Werte bei Drucklegung
dieser Technischen Information. Sie haben nicht den Status einer
Produkispezifikation. Spezifizierte Kennwerte sind Bestandteil einer

gesonderfen Produkispezifikation.

Eigenschaften

TYFOCOR® HTL ist eine klare, blaugriin eingeférbte, schwach riechen-
de Flussigkeit auf Basis 1,2-Propylenglykol und Polyethylenglykol.

Der Gehalt an Korrosionsinhibitoren im TYFOCOR® HTL schitzt alle
in der Solartechnik Ublicherweise verwendeten Metallwerkstoffe auch
bei Mischinstallation lange und zuverlassig vor Korrosion, Alterung und
Inkrustierung. Nach Erreichen der maximalen Stillstandstemperaturen
von mehr als 200 °C kann es fallweise zur Bildung von Zersetzungs-
produkien kommen. Durch die Kombination ausgewdhlter Glykole und
Inhibitoren kommt es aber bei Beachtung der Anwendungsempfehlun-

gen nicht zu Betriebsstérungen oder Ausfall der Anloge.

TYFOCOR® HTL enthdlt kein Nifrit, kein Phosphat und kein Amin.

Anwendung

TYFOCOR® HTL kann in Solaranlagen mit hohen Stillstandstemperatu-

ren (Vakuumréhrenkollektoren) eingesetzt werden.

Temperaturbelastung

TYFOCOR® HTL sollte Temperaturen von mehr als 170 °C jedoch nur
kurzzeitig ausgesetzt werden. Bei Temperaturen oberhalb von 200 °C
kann es bei langerer Einwirkzeit zu einer chemischen Veranderung
[Dunkelfarbung, Zersetzung) der Flussigkeit kommen. Hierdurch kann
die lebensdauer des Mediums stark herabgesetzt werden. Daher sollte
in Solaranlagen wahrend des Stillstandes die Temperaturbelastung des
Weérmetragers moglichst gering gehalten werden. Es wird empfohlen,
die AusgleichsgeféBe so grofd zu dimensionieren, dass die Flissigkeits-
menge aus den Kollektoren von den Ausgleichsgeféfen aufgenommen
werden kann. Im Stagnationsbetrieb sollte bei Erreichen einer Warme-
trdgertemperatur von mehr als 170 °C die Férderung des Fluids in die

Kollekioren maglichst unterbrochen werden.

Korrosionspriifung

Korrosionstest nach ASTM D 1384 (American Society for Testing and

Materials).

Werkstoff Durchschnittliche
Gewichtsanderung
Kupfer  (SF Cu) +0,1 g/m?
Weichlot (L Sn 30) 0,2 g/m?
Messing  (MS 63) +0,1 g/m?
Stahl (HI) 0,1 g/m?
Crauguss (GG 26) +0,2 g/m?
Alu-Guss  (G-AISi6Cu4) +0,2 g/m?

Elastomerbestandigkeit
TYFOCOR® HTL greift die im Heizungsbau iblichen Dichtungswerk-

stoffe nicht an. Nach eigenen Versuchen und Erfahrungen sowie
nach Literaturangaben sind die in der nachfolgenden Tabelle auf

gefihrten Dichtungsmassen, Elastomere und Kunststoffe gegeniber

TYFOCOR® HTL bestandig:

Dichtungsmassen z.B. der Handelsbezeichnungen Fermit®, Fermitol®
[registrierte Marken der Nissen & Volk GmbH, Hamburg), Hanf

Butylkautschuk IR
Polychlorbutadien-Kautschuk CR
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM
Fluorkarbon-Elastomere FKM
Nitrilkautschuk NBR
Polyamid bis 115 °C PA
Polyethylen, weich, hart LDPE/HDPE
Polyethylen, vernetzt VPE
Polypropylen PP
Polytetrafluorethylen PTFE
Polyvinylchlorid, hart PVC h
Styrolbutadien-Kautschuk bis 100 °C SBR
Ungesdattigte Polyesterharze upP

Phenol, Harnstoff-Formaldehydharze, Weich-PVC und Polyurethan-

Elastomere sind nicht besféndig.

Vor der Verwendung von Elastomeren ist zu beachten, dass die
Gebrauchseigenschaften dieser Werkstoffe nicht nur durch die Eigen-
schaffen des Ausgangskautschuks (z.B. EPDM)|, sondern auch durch
Art und Menge der Zuschlagstoffe sowie von den Herstellbedingungen
beim Vulkanisieren bestimmt werden. Eine Eignungsprifung mit dem
TYFOCOR® HTL vor dem ersten Einsatz wird daher empfohlen. Dies
gilt insbesondere fir Elastomere, die als Werkstoff fir Membranen von
Druckausgleichsgefcfen nach DIN 4807 vorgesehen sind.

Als bestandig gegeniber heifem TYFOCOR® HTL haben sich er-
wiesen: Flachdichtungen auf Basis Aramid/Spezial NBR wie z.B.
Centellen 3820*. Elastomerdichtungen bis 180 °C: 70 EPDM 281**,

Anwendungsrichtlinien

Die speziellen Eigenschaften von TYFOCOR® HTL erfordem die Einhal-
tung der folgenden Anwendungsrichtlinien, damit ein Langzeitschutz for

die Anlagen erreicht werden kann.

* Hecker Werke GmbH & Co., D-71093 Weil im Schonbuch
** C. Freudenberg Dichtungs- u. Schwingungstrechnik, Pf 100363, D-69465 Weinheim



1. Die Anlagen missen als geschlossene Systeme ausgefihrt sein,
da durch Zutritt von Luftsauerstoff die Inhibitoren des TYFOCOR® HTL
schneller verbraucht wiirden.

2. Membran-Druckausgleichsgefdfe missen der DIN 4807 entspre-

chen.

3. Latverbindungen mit Weichlot sind zuldssig, es sollfe jedoch mog-
lichst Ag- oder Cu-Hartlof verwendet werden. Es diirfen keine chlorid-

haltigen Flussmittel verwendet werden.

4. Als flexible Verbindungselemente sind nur wasserdampfdichte und
sauversfoffdiffusionsarme Schléuche oder vorzugsweise Metallschléu-

che zu verwenden.

5. Die Anlagen dirfen nicht mit primérseitig verzinkten VWarmeausfau-
schern, Behdltern oder Rohren versehen werden, da Zink von Wasser/

Glykolgemischen abgeldst werden kann.

6. Es muss sichergestellt sein, dass zwischen Anlagenteilen, die mit
TYFOCOR® HTL in Kontakt stehen, keine elekirischen Fremdpotentiale

anliegen (Korrosionsgefahr).

7. Alle Leitungen missen so verlegt werden, dass keine Zirkulationssto-

rungen durch Gaspolster/Ablagerungen auffreten kénnen.

8. Das Kreissystem muss bis zur hochsten Stelle dauernd mit der

Warmetragerflissigkeit gefillt sein.

9. Bei der Montage und vor dem Befillen missen die Anlage und ihre
Komponenten gegen den Zutrift von Schmutz und Wasser geschitzt
sein. Nach Ferfigstellung sollte eine Innenreinigung [Spilung) erfolgen,
um Feststoffe (Metallspéne, FluPmittel usw.) und Montagehilfsmittel zu
enffernen. Nach dem Spiilen muss das Spilwasser mdglichst restfrei

entleert werden. Danach ist unverziiglich der Warmetrdger einzufillen.

10. Nach Befillung ist darauf zu achten, dass sich im System keine
Luftpolster mehr befinden. Diese bauen bei Temperaturabsenkung
einen Unferdruck auf, sodass Luft eingesaugt werden kann.

11. Nach Erstbefillung und Inbetriebnahme, spétestens jedoch nach
14 Tagen miussen eingebaute Schmutzfénger gereinigt werden, um
den freien Durchfluss des Fluids nicht zu beeintréchtigen.

12. Bei Verlusten durch leckage oder nach Entnahme muss
TYFOCOR® HTL nachgefillt werden. In jedem Falle sollte anschlie-
Bend die Konzentration des Wérmetrdgers Uberprisft werden.

Lagerstabilitat
TYFOCOR® HTL ist in luftdichten Gebinden mindestens drei Jahre

lagerfchig. Die lagerung sollte jedoch aus Korrosionsschutzgriinden

nicht in verzinkten Behdltern erfolgen.

Verpackung
TYFOCOR® HTL wird in 200 Liter Einwegf@ssern sowie in 30, 20 und

10 Liter Einweg-Kanistern geliefert.

Sicherheitsdatenblatt
Ein Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EG und 2001/58/EG

liegt vor.

Entsorgung

Nach Verschitten oder Auslaufen ist TYFOCOR® HTL mit flissigkeits-
bindendem Material aufzunehmen und vorschriftsméBig zu beseitigen.
Es kann unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbe-
handlung (z.B. der Verbrennung in einer genehmigten Verbrennungs-
anlage) zugefihrt werden. Weitere Informationen enthdlt das Sicher
heitsdatenblatt. Die einschldgigen abfallrechtlichen Bestimmungen sind

zu beachten.

Okologie
TYFOCOR® HTL ist biologisch abbaubar. Bei sachgeméBer Einleitung

in adaptierte biologische Klgranlagen sind keine Stérungen der Ab-

bauaktivitét des Belebtschlammes zu erwarten.

Handhabung

Beim Umgang mit TYFOCOR® HTL sind die fir den Umgang mit
Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutz-
maBnahmen sowie die in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen

Angaben und Hinweise sorgfdltig zu beachten.
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Dampfdruck [bar]

spez. Warmekapazitdt [kj/kg*K]
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Waérmeleitfdhigkeit von TYFOCOR® HTL [W/m-K]
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Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille

moglicher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechilich verbindliche

Zusicherung bestimmter Eigenschaoften oder der Eignung fir einen konkrefen Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkfe in eigener Verantwortung zu beachten.
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TYFO Produkte im Uberblick

TYFOCOR® ist ein Langzeit-Frost- und Korro-
sionsschutz auf Basis von Ethylenglykol fur
Kihl- und Heizsysteme, Klima- und Wérme-
pumpenanlogen sowie fur Rasenheizungen.
Es wird als Konzentrat oder nach Kunden-

wunsch als Fertigmischung geliefert.

TYFOCOR® GE ist ein langzeit-Frost-und
Korrosionsschutz auf Basis von Ethylenglykol
speziell fur den Einsatz in erdgekoppelten
Warmepumpenanlagen, Klimaanlagen
sowie in Rasenheizungen. Es wird als Kon-
zentrat oder nach Kundenwunsch als Fertig-

mischung geliefert.

TYFOCOR® | ist ein langzeit-Frost- und
Korrosionsschutz auf Basis von Propylengly-
kol fir Kuhl- und Heizsysteme, Solar- und
Warmepumpenanlagen. Es dient ebenso
als lebensmittelkompatible Spezialsole in der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Das
Produkt wird als Konzentrat oder als Fertig-

mischung geliefert.

TYFOCOR® l-eco® ist analog dem
TYFOCOR® L ein langzeit-Frost- und
Korrosionsschutz auf Basis von Pro-
pylenglykol und deckt den gleichen
Anwendungsbereich ab. Nahezu alle
Komponenten des Produkts werden
vollstéindig aus nachwachsenden Roh-

stoffen gewonnen.

-

TYFOXIT" 115128

TYFOCOR® LS® ist eine gebrauchsfertige,
nahezu vollsténdig verdampfbare Spezial-
Warmetragerflussigkeit auf Basis von
Propylenglykol fiir den Einsatz in thermisch

hochbelasteten Solaranlagen.

TYFOCOR® G-LS ist eine gebrauchsfertige,

nahezu vollsténdig verdampfbare Spezial-

Waérmetragerflussigkeit auf Basis von
Propylenglykol fiir den Einsatz in thermisch

hochbelasteten Solaranlagen. Es enthalt ein

Glasschutzadditiv, das den Einsatz in Voll-

glas-Kollekforen erméglicht.

TYFOCOR® HTL ist eine gebrauchsfertige
Spezial-Wérmetragerflussigkeit auf Basis

TYFO-SPEZIAL
Py

TYFOXIT" ris-50

physiologisch unbedenklicher Glykole fir
den Einsatz in thermisch hochbelasteten

Solaranlagen.

TYFO-SPEZIAL ist eine leistungsféhige Spe-
zialsole fiir den Einsatz in erdgekoppelten
Weérmepumpenanlagen speziell fir Areale
mit besonderen behérdlichen Auflagen.
Aufgrund der Glykolfreiheit verursacht es bei
einer méglichen leckage keine biologische

Saverstoffzehrung im Erdreich.

TYFOXIT® 1.15-1.25 sind gesundheitlich
unbedenkliche, auf Kaliumacetat basierende,
glykolfreie Hochleistungskalietréiger mit sehr
niedriger Viskositét fir alle Kélteanlogen mit
indirekter Kihlung. Sie sind als Konzentrat
(TYFOXIT® 1.25) und als Fertigmischungen
von =20 °C (TYFOXIT® 1.15) bis =55 °C
(TYFOXIT® 1.25) lieferbar.

TYFOXIT® F15-50 sind gesundheitlich unbe-
denkliche, auf Kaliumformiat basierende, gly-
kolfreie Hochleistungskéltetrager mit GuBerst
niedriger Viskositét fir alle Kélteanlogen mit
indirekter Kihlung. Sie werden in Fertig-
mischungen von =15 °C (TYFOXIT® F15)
bis =50 °C (TYFOXIT® F50) geliefert.

Néahere Informationen zu

unseren Produkten finden
Sie auf www.tyfo.de
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