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Aplicaciones de los productos TYFO

Las instalaciones solares t#érmicas plantean muchas exigencias a

las propiedades de los liquidos caloportadores. Tanto durante las
frias noches de invierno como al calor del sol de mediodia, el
sistema solar debe funcionar de forma fiable afio tras afio. Nues-
fros productos aseguran que el liquido caloportador se manfenga
liquido y bombeable incluso a =30 °C y que no se descompon-
ga a précticamente 200 °C. Dado que siempre existe el riesgo
de que el agua caliente se contamine por fuga accidental, los
liquidos solares no deben plantear riesgo alguno para la salud.
Por ello, estén formulados con propilenglicol atéxico. En cambio,
los liquidos caloportadores para sistemas geotérmicos lo tienen
mas fécil. En su caso, el obijefivo principal es asegurar que el
calor se transfiera desde la tierra a la bomba de calor, incluso @
femperaturas bajo cero, a la vez que protegen de la corrosién los
componentes del sistema. También ofrecemos productos especio-
lizados para zonas profegidas de captacion de agua potable y

ofras dreas que se rigen por normativas especiales.

Productos: TYFOCOR®, GFE, L, l-eco®, LS8, G-LS, HTL, G
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los sistemas centrales de aire acondicionado en grandes edifi-
cios proporcionan calor en invierno v refrigeracién en verano.
Para ello, el liquido caloportador del sistema central de aire
acondicionado se calienta o se enfria y, después, se franspor-
ta a través de las tuberias hasta los infercombiadores de calor
de cada una de las habitaciones. El liquido caloportador uti-
lizado debe cumplir fodos los requisitos relativos al transporte
de calor y a la profeccion contra la corrosién durante largos
periodos de tiempo, fanto a altas como a bajas temperaturas.

Incluso en edificios aislados en los que no se usa la calefaccion

durante todo el invierno, nuesfros productos evitan que se con-
gele el sislema de calefaccion y aseguran un funcionamiento

duradero sin problemas.

Productos: TYFOCOR®, GE, L, l-eco®

Para muchos procesos técnicos es necesario enfriar répidamente
instalaciones o partes de esfas a temperaturas muy bajas. Para
ello, se requieren productos que no solo tengan buenas propieda-
des de transferencia térmica y profeccién confra la corrosién, sino
que fambién posean viscosidades muy bajas en todo el margen
de temperatura. Solo asf puede asegurarse un flujo éptimo v el

fransporte rapido y eficiente del calor.

Productos:
TYFOCOR®, L, leco® | TYFOXIT® 1.15-1.25, F15-50

Ya sea en las estanterias refrigeradas del supermercado o du-

rante las fases de procesado de alimentos y bebidas: el exceso
de calor debe eliminarse répidamente y los productos deben
refrigerarse a temperaturas bajas constantes para mantener
su periodo de conservacién. Para su uso en el sector de la
alimentacién y las bebidas, nuestros productos deben contar
con una propiedad adicional mas allé de las especificacio-
nes técnicas: deben ser completamente atoxicos. Este es un
requisito previo fundamental para asegurar que los derrames
e incluso las fugas mds pequefias no contaminen los alimentos

con susfancias peligrosas.

Productos: TYFOCOR® |, l-eco® | TYFOXIT® 1.15-1.25, F15-50



Caracteristicas de TYFOCOR® L-eco® Concentrado

Aspecto liquido claro, amarillento

Punto de ebullicién > 150 °C ASTM D 1120
Punto de solidificacion <-50°C DIN ISO 3016
Densidad (20 °C) 1,054-1,058 g/cm® DIN 51757
Viscosidad (20 °C) 68-72 mm2/s DIN 51562
Refraccion nD20 1,410-1,450 DIN 51423
Valor pH (20 °C)

- concentrado 8,0-90 ASTM D 1287
- 33 % vol. 7.5-8,5 ASTM D 1287
Contenido de agua max. 4 % DIN 51777
Punto de inflamacion > 100 °C DIN 51758
Reserva de alcalinidad >8ml 0,1 mHC ASTM D 1121

Estos datos cormesponden a los valores medios en el momento de la
impresién de la presente Informacion Técnica. No tfienen la conside-
racion de una especificacion del producto. Los datos caracteristicos
pormenorizados forman parte de una especificacion del producto

independiente.

Propiedades

EI TYFOCOR® L-eco® es un liquido practicamente inodoro y higroscéd-
pico. Se basa en propilenglicol, una sustancia no perjudicial para la
salud, que se ha obfenido de recursos renovables. Puede emplearse
en el sector alimentario y de agua potable como salmuera refrigerante

o liquido caloportador.

El producto contiene inhibidores de corrosion muy efectivos que apor
fan una proteccién duradera a largo plazo contra la corrosién, el
envejecimiento y la formacién de depésitos a todos los metales v sus
combinaciones cominmente usados en la tecnologia solar térmica asf
como en los sistemas de calefaccion v refrigeracién. Mantiene limpias
las superficies de transmisién térmica, garantizando asf un rendimiento

del sistema elevado y uniforme.

El TYFOCOR® L-eco® es miscible con agua sin limites y, dependiendo
de la concentracién, puede llegar a prevenir el congelamiento hasta
los =50 °C. las sales que deferminan la dureza del agua no influyen
en modo alguno en la eficacia del producto ni tampoco dan lugar a
precipitaciones en el liquido caloportador. Las mezclas del producto
con agua no se separan. El TYFOCOR® L-eco® no confiene bérax ni

nitritos, ni fosfatos, ni aminas.

Miscibilidad

El TYFOCOR® L-eco® es miscible con todos los productos anticon-
gelantes comerciales a base de propilenglicol. Si la mezcla de
TYFOCOR® L-eco® con ofros productos se desfing, se recomienda, sin
embargo, ponerse en contacto con nuestro departamento de técnica

de aplicacién de antemano.

Aplicacién

El TYFOCOR® L-eco® en mezcla con agua se emplea como salmuera
en circuitos de refrigeracion y calefaccion de la industria alimentaria y
de productos de consumo, como fluido caloportador para los sistemas
solares y bombas de calor y como anticongelante en sistemas rocio-

dores de incendios. El agua neutra (calidad del agua potable con un

contenido de cloruro maximo de 100 mg/kg) o agua desmineraliza-
da deben ser utilizadas para mezclar con el producto. Por motivos de
profeccion contra la corrosién, se recomienda no utilizar contenidos

inferiores o superiores a las aquf indicados:

40-75 % vol. TYFOCOR® L-eco®
25-75 % vol. TYFOCOR® L-eco®

en sistemas SO|OF€SI

en ofros sistemas:

Resistencia térmica en Sistemas Solares

Un somelimiento permanente a temperaturas de mas de 170 °C pro-
voca el envejecimiento prematuro del TYFOCOR® L-eco®. En el caso
de las instalaciones solares térmicas cuyas femperaturas de estanca-
miento superen los 170 °C, se recomienda dimensionar los vasos de
expansién de manera que, al alcanzarse al estancamiento, el liquido
solar pueda salir de los capfadores y ser recogido por completo en

los vasos de expansion.

Con temperaturas superiores a 200 °C comienza una lenta modifica-
cién quimica del liquido caloportador que puede poner en peligro la

seguridad funcional de la instalacién.

Efecto anticongelante, Densidad, Refraccion

TYFOCOR® L-eco®| Efecto anti- Densidad Refraccion
Concentrado | congelante* a20°C nD20
25 % vol. -10,7 °C 1024 kg/m? 1,3618
30 % vol. -14,0 °C 1029 kg/m? 1,3677
35 % vol. -17,6 °C 1034 kg/m? 1,3734
40 % vol. -21,5°C 1039 kg/m?3 1,3792
45 % vol. -26,0°C 1043 kg/m? 1,384/
50 % vol. -32,4 °C 1047 kg/m? 1,3901
55 % vol. -40,4 °C 1050 kg/m?3 1,3955
60 % vol. -48,4 °C 1053 kg/m? 1,4001

* Efecto anticongelante = punto de congelacién, ver pagina 10.

Efecto anticorrosivo

La tabla siguiente indica el efecto anticorrosivo de una mezcla de
33 % vol. de TYFOCOR® L-eco®/agua después de un fest de 14 dias
a 88 °C bajo aireacion permanente. Ensayo de corrosion segin

ASTM D 1384 [American Society for Testing and Materials).

Material Variacién media
del peso
Cobre (SF Cu) -0,28 g/m?
Soldadura blanda (L Sn 30) -0,30 g/m2
Latén (MS 63) -0,20 g/m?
Acero (HI) +0,00 g/m?
Hierro colado (GG 2¢) +0,00 g/m2
Aluminio colado  (G-AlSi6Cu4) -0,10 g/m?

Compatibilidad con juntas

Las mezclas de TYFOCOR® L-eco® con agua no atacan a las juntas
cominmente usadas en las instalaciones de calefaccion vy refrigera-
cion asf como en la tecnologia solar t#érmica. El cuadro siguiente ha

sido elaborado tomando como base nuestra experiencia, ensayos



propios e informacién procedente de la bibliografia disponible. Juntas,
elastomeros y materiales plésticos que son compatibles con las mez-
clas de TYFOCOR® L-eco®/agua:

Pastas de sellado como Fermit®, Fermitol® (marcas registradas de

Nissen & Volk GmbH, Hamburgo, Alemanial, cafiamo

Caucho butilico IR
Caucho policloropreno CR
Caucho etileno-propileno-dieno EPDM\
Elastémeros fluorocarbonados FPM
Caucho hasta 80 °C NR
Caucho nitrilo NBR
Poliacetal POM
Poliamida hasta 115 °C PA
Polibuteno PB
Polietileno blando/duro PE-LD/HD
Polietileno reficulado PE-X
Polipropileno PP
Politetrafluoroetileno PTFE
Cloruro de polivinilo duro PVC d
Caucho de silicona Si

C. de estireno-butadieno hasta 100 °C SBR
Poliésteres insaturadas up

Las resinas fénolicas, las resinas de ureaformaldehido, el cloruro de

polivinilo blando vy los elastémeros de poliuretano no son resistentes.

En caso de utilizarse elastémeros, hay que tener en cuenta que las
caracteristicas de uso de estos materiales vienen deferminadas no sélo
por las caracteristicas del caucho original (p.ej. EPDM), sino también
por el fipo vy la cantidad de los materiales adicionales, asi como por
las condiciones de vulcanizacién. Por ello, se recomienda llevar a
cabo una prueba de adecuacion para la mezcla TYFOCOR® L-eco®
y agua antes de su utilizacién por vez primera. Ello resulta aplicable
en particular a los elastémeros que se prevea utilizar como material
para las membranas de los vasos de expansién segin DIN EN 12828

y DIN 4807, parte 2.

Han demostrado su estabilidad frente a mezclas de TYFOCOR® L-eco®/
agua cdlientes: hasta 160 °C juntas a base de 70 EPDM 281 (Carl
Freudenberg GmbH, D-69465 Weinheim). Hasta 200 °C: juntas
planas como por ejemplo REINZAFM 34 (REINZDichtungs-GmbH,
D-89229 Neu-Ulm) o Centellen 3820 a base de aramida/NBR espe-
cial ([Hecker Werke GmbH, D-71093 Weil im Schénbuch).

Indicaciones de aplicacién

Las caracteristicas especiales de TYFOCOR® L-eco® hacen precisa la
observancia de las siguientes indicaciones de aplicacién si se desea

profeger de forma duradera para las instalaciones.

1. Los insfalaciones deben construirse como sistemas cerrados, ya que
la entrada de oxigeno atmosférico provocaria un consumo mds répido

de los inhibidores.

2. los instalaciones no deben contener intercambiadores de calor,
recipientes o fubos galvanizados por infemo, porque las mezclas de

propilenglicol y agua pueden disolver el zinc.

3. los vasos de expansion de membrana deben cumplir los requisitos

de DIN EN 12828 y DIN 4807, parte 2.

4. Es preferible que las uniones soldadas se lleven a cabo por medio
de soldaduras fuertes de plata o cobre. Si se utilizan fundentes que
contengan cloruros para la soldadura blanda, deberdn refirarse los
residuos que queden en el sisfema enjuagandolo a conciencia. De
lo contrario un aumento del confenido de cloruros en el liquido calo-
portador puede conducir a la corrosion por picadura por ejemplo de

acero inoxidable.

5. las mezclas de TYFOCOR® L-eco® con agua se comportan quf-
micamente inerfes. No obstante, es preciso asegurarse de que los
materiales de las junfas y uniones usados son resistentes, segin las
indicaciones del fabricante, a la temperatura méxima alcanzada por
el liquido.

6. Como elementos de unién flexibles se utilizaran tubos flexibles con
barrera de difusién de oxigeno o, preferiblemente, tubos metdlicos

flexibles.

7. Hay que asegurarse de que enfre los componentes de la instala-
cién que esfén en contacto con la mezcla de TYFOCOR® L-eco®/

agua no existen corrientes eléctricas inducidas [peligro de corrosion).

8. Todas las tuberias deben colocarse de tal modo que no puedan
surgir problemas de circulacion por la existencia de bolsas de aire o

sedimentos.

9. El sistema debe estar siempre lleno de liquido hasta el nivel més
alto. En la posicién mas alta debe disponerse un recipiente cerrado

con una vélvula de aireacién para la separacion de los gases.

10. Deben instalarse Onicamente vélvulas de aireaciéon automdticas

que impidan de forma segura la infiliracién posterior de aire.

11. la escoria que se forme en las superficies de cobre debe ser eli-
minado del sistema antes de llenarlo. De lo contrario, esfas particulas
se refiran por el liquido caloportador caliente y estan fransportados
a ofras dreas del sistema, lo que posteriormente puede conducir a la

formacion de depésitos y a la obstruccién de la tasa de flujo de fluido.

12. Durante el montaje y antes del llenado, la instalacion y sus compo-
nentes deben protegerse contra la enfrada de suciedad y agua. Una
vez complefada la instalacién, deberfa llevarse a cabo una limpieza
interior (enjuagado) con el objeto de eliminar las virutas metdlicas,
los fundentes, los auxiliares del montaje y ofras impurezas. Una vez
efectuadas la limpieza interior y la prueba de estanqueidad, debe
vaciarse completamente el sistema y llenarse inmediatomente con la
mezcla de TYFOCOR® L-eco® con agua para protegerlo contra la
corrosién, aun cuando éste se vaya a poner en funcionamienfo mds

tarde.

13. Tras llenarlo, hay que comprobar que en la instalacion no quedan
bolsas de aire. las bolsas de aire/de gaz forman una depresién en
caso de descenso de la temperatura pudiendo ocasionar la entrada
de aire en el interior del sistema. Desaireacion insuficiente ademds

afecta a la eficacia de transferencia de calor del sistema.

14. Tras el primer llenado y la puesta en funcionamiento, y en cual-
quier caso dentro del plazo de 14 dias, deben limpiarse los filiros que
pudieran haberse instalado con el objefo de no enforpecer la libre

circulacién del liquido.

15. El contenido de la mezcla de TYTFOCOR® L-eco® y agua puede
ser comprobado mediante la medicion de la densidad del fluido con

un densimetro o un probador de anticongelante adecuado para mez-



clas de propilenglicol y agua. De una manera igualmente cémodo y
preciso para deferminar la concentracion consiste en medir el indice
de refraccion mediante el uso de un refractémetro. Un resumen del
efecto anticongelante, las densidades y los indices de refraccion de

las mezclas del producto con agua se encuentra en la pagina 3.

16. En caso de pérdidas de fluido por evaporacion, deberd rellenarse
con agua potable neutra o agua desmineralizada. Las pérdidas cau-
sadas por las fugas o la recogida del liquido caloportador deben ser
reemplazados por una mezcla de TYFOCOR® L-eco® Concenfrado
con agua potable o agua desmineralizada de la misma concentro-
cién ya existente en la instalacion. En caso de duda, el contenido de
TYFOCOR® L-eco® debe ser determinado a través de la densidad o

el indice de refracciéon como se describe en la seccién 15.

Conservaciéon

El producto se conserva al menos durante tres afios en recipientes
herméficamente cerrados. No se deben almacenar en recipientes

galvanizados.

Forma de suministro y embalaje

El TYFOCOR® L-eco® estd disponible en forma de concentrado o pre-
mezclado de acuerdo a las especificaciones del clienfe. Se suministra
en camiones cisterna, en contenedores IBC de 1.000 litros, en barriles
de 200 litros, y en bidones de pléstico no retornables de 60, 30, 25,
20y 10 litros.

Densidad de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua [kg/m3]

en funcién de temperatura y concentracion

Eliminacion
El TYFOCOR® L-eco® derramado debe recogerse aplicando un
material absorbente y eliminarse conforme a la normativa. Para mas

informacion, consulte la Ficha de Datos de Seguridad.

Ecologia

Segun la disposicion administrativa alemana sobre materias peligrosas
para el agua (Verwaltungsvorschrift fiir wassergefdhrdende Stoffe,
17 de Mayo 1999), el TYFOCOR® L-eco® se incluye en la clase |
de peligro para las aguas (débil contaminante de aguas). El producio

es fécilmente biodegradable.

Manipulacién
Manipular el producto con las precauciones de higiene industrial ade-

cuadas y respetar las practicas de seguridad. Observar la informacion

y las instrucciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad.

Ficha de Datos de Seguridad

Esta disponible una Ficha de Datos de Seguridad vigente, conforme
al Reglamento 1907/2006/CE [REACH] en nuestra pagina web
www.tyfo.de

T 25 30 35 45 50 55 60

[°C] % vol. % vol. % vol. % vol % vol. % vol. % vol. % vol.
120 Q63 Q66 Q67 Q71 Q73 Q73 Q75
110 Q70 Q72 Q75 Q79 982 982 Q84
100 Qs7 Q/9 Q82 Q87 Q%0 Q20 Q93
Q0 Q84 986 Q89 Q95 Q95 Q96 1001
80 Q91 Q93 Q97 1000 1002 1005 1006 1009
70 Q97 Q99 1004 1007 1010 1013 1014 1017
60 1004 1007 1010 14 1017 1020 1022 1025
50 1010 1013 1017 1024 1027 1029 1032
40 1015 1019 1023 027 1030 1034 1036 1039
30 1020 1024 1029 033 1037 1041 1043 1046
20 1024 1029 1034 039 1043 1047 1050 1053
10 1028 1033 1039 044 1049 1053 1056 1060
0 1031 1037 1043 049 1054 1059 1062 1067
-10 1033 1040 1047 054 1059 1065 1069 1073
-20 058 1064 1070 1075 1080
-30 1075 1081 1086
-40 1086 1093
=50




Capacidad térmica especifica de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua [kd/kg-K]

en funcién de temperatura y concentracién

T 25 30 35 40 45 50 55 60
[°Cl] % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol.
120 4,17 4,16 4,11 4,05 3,98 3,90 3,79 3,68
110 4,15 4,13 4,08 4,01 3,94 3,85 3,75 3,64
100 4,13 4,10 4,04 3,98 3,90 3,81 3,71 3,60
Q0 4,10 4,07 4,01 3,94 3,86 3,77 3,67 3,56
80 4,08 4,04 3,98 3,91 3,82 3,73 3,63 3,52
70 4,05 4,01 3,94 3,87 3,78 3,69 3,59 3,48
60 4,03 3,98 3,91 3,83 3,74 3,64 3,54 3,44
50 4,00 3,94 3,87 3,79 3,70 3,60 3,50 3,40
40 3,98 3,91 3,94 3,76 3,66 3,56 3,46 3,36
30 3,95 3,88 3,80 3,72 3,62 3,52 3,42 3,32
20 3,93 3,85 3,77 3,68 3,58 3,48 3,38 3,28
10 3,90 3,81 3,73 3,64 3,54 3,43 3,34 3,24

0 3,88 3,78 3,70 3,61 3,50 3,39 3,30 3,20
-10 3,85 3,75 3,66 3,57 3,46 3,35 3,25 3,16
-20 3,53 3,42 3,31 3,21 3,12
-30 - 3,27 3,17 3,08
-40 3,13 3,04
-50

Conductibilidad térmica de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua [W/m-K]
en funcién de temperatura y concentracion

T 25 30 35 40 45 50 55 60
[°C] % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol.
120 0,689 0,651 0,608 0,564 0,535 0,507 0,483 0,458
110 0,665 0,628 0,588 0,546 0,515 0,490 0,467 0,443
100 0,640 0,605 0,567 0,528 0,498 0,473 0,452 0,429
Q0 0,616 0,583 0,547 0,511 0,482 0,457 0,436 0,414
80 0,592 0,560 0,527 0,493 0,465 0,441 0,421 0,400
70 0,568 0,538 0,507 0,475 0,449 0,426 0,407 0,386
60 0,544 0,515 0,487 0,458 0,433 0,411 0,392 0,373
50 0,519 0,493 0,466 0,440 0,417 0,396 0,378 0,359
40 0,495 0,470 0,446 0,422 0,401 0,382 0,364 0,346
30 0,471 0,447 0,426 0,405 0,385 0,368 0,350 0,332
20 0,447 0,425 0,406 0,387 0,370 0,353 0,336 0,319
10 0,423 0,402 0,386 0,369 0,354 0,339 0,322 0,305

0 0,399 0,380 0,366 0,352 0,338 0,324 0,307 0,291
-10 0,374 0,357 0,345 0,334 0,322 0,309 0,293 0,278
-20 0,316 0,305 0,294 0,278 0,264
-30 0,278 0,264 0,250
-40 - 0,248 0,236
-50




Viscosidad cinematica de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua [mm?/s]

en funcién de temperatura y concentracion

T 25 30 35 40 45 50 55 60
[°Cl % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol.
120 0,43 0,47 0,47 0,48 0,50 0,52 0,55 0,57
110 0,48 0,53 0,56 0,59 0,63 0,68 0,73 0,79
100 0,54 0,59 0,64 0,70 0,77 0,85 0,94 1,03
Q0 0,61 0,67 0,74 0,82 0,93 1,04 1,16 1,29
80 0,69 0,76 0,85 0,96 1,10 1,24 1,40 1,58
70 0,79 0,89 1,00 1,14 1,30 1,49 1,70 1,92
60 0,93 1,06 1,20 1,36 1,58 1,81 2,07 2,36
50 1,13 1,30 1,48 1,69 1,96 2,27 2,61 2,94
40 1,41 1,66 1,89 2,18 2,55 2,96 3,42 3,96
30 1,85 2,21 2,55 2,96 3,49 4,10 4,77 557
20 2,55 3,09 3,64 4,28 512 6,08 Yavs 8,47
10 3,70 4,57 5,53 6,69 8,13 Q,83 11,8 14,2

0 571 7,20 Q,06 11,4 14,2 17,6 21,6 26,5
-10 9,45 12,1 16,1 21,4 27,5 35,2 447 56,3
-20 44,7 60,2 80,2 106 138
-30 - 211 293 400
40 Q62 1383

Nomeros Prandtl de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua
en funcién de temperatura y concentracion

T 25 30 35 40 45 50 55 60
[°Cl] % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol.
120 2,50 2,90 3,07 3,34 3,061 3,89 4,20 4,47
110 2,91 3,39 3,79 4,23 4,72 5,25 5,76 6,39
100 3,41 3,91 4,48 5,20 5,95 6,78 7,64 8,58
Q0 4,00 4,61 537 6,28 7,41 8,54 9,73 11,10
80 4,71 5,44 6,40 7,61 9,05 10,54 12,14 14,03
70 5,62 6,63 7,75 9,35 11,05 13,07 15,21 17,60
60 6,92 8,25 9,73 11,53 13,88 16,35 19,10 22,31
50 8,80 10,53 12,50 14,86 17,81 21,19 24,87 28,74
40 11,51 14,07 17,08 19,95 23,97 28,52 33,68 39,96
30 15,83 19,64 23,41 28,09 34,03 40,83 48,61 58,26
20 22,46 28,80 34,95 42,29 51,67 62,76 75,73 Q1,71

10 35,07 44,74 55,52 68,90 82,94 104,7 129,3 159,4

0 56,91 74,27 95,53 122,6 155,0 195,0 246,6 310,9
-10 100,5 132,2 178,8 241,1 312,9 4006,4 530,0 686,7
-20 528,3 718,2 Q66,1 1316 1761
-30 - - 2668 3803 5352
-40 13186 19472




Puntos de ebullicion de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua [°C]

en funcién de presidn y concentracion

P 25 30 35 40 45 50 55 60
[bar] % vol. % vol. % vol. % vol. % vol % vol. % vol. % vol.
10,0 181,5 182,0 182,5 183,0 184,0 185,0 186,5 188,0
9.0 176,5 177,0 177,5 178,0 179,5 181,0 182,5 184,0
8,0 171,5 172,0 172,5 173,0 174,0 175,0 176,0 177.5
7.0 166,0 166,5 167,0 167,5 168,0 168,5 170,0 172,0
6,0 159,0 159,5 160,5 161,0 161,5 162,0 163,5 165,0
50 152,5 153,0 154,0 155,0 156,0 157,0 158,0 159,0
4,0 144,5 145,0 145,5 146,0 147,0 148,0 149,0 151,0
3,5 141,5 142,0 142,5 143,0 143,5 144,0 145,0 146,0
2,0 122,5 123,0 1283,5 1240 125,0 126,0 127.0 128,0

1,0 100,5 101,0 101,5 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0
Coeficiente de expansion cubica de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua [¢10-5/K]
en funcién de temperatura y concentracion

T 25 30 35 40 45 50 55 60
[°C] % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol.
120 73 70 77 86 86 86 Q7 93
110 73 71 76 83 84 83 88 89
100 72 71 75 80 81 81 84 86

Q0 70 70 73 77 78 78 81 82
80 68 69 71 74 75 76 78 79
70 65 67 68 70 72 73 75 76
60 61 64 65 67 69 70 73 73
50 57 60 62 63 66 68 70 71
40 51 56 58 60 63 65 68 69

30 46 51 54 56 60 62 65 67

20 39 45 49 53 57 60 63 65

10 32 38 44 49 53 57 61 63

0 24 31 38 45 50 54 59 62
-10 15 23 32 41 47 52 57 61
-20 38 44 49 55 60
-30 46 54 60
-40 52 59
-50

Ejemplo de calculo de la expansién de volumen:

Qué aumento de volumen en litros resultard en caso de calentar Vo = 80 | de una mezcla de

30 % vol. TYFOCOR® L-eco®/agua de to = =10 °C a f = +90 °C 2

M=t —to=+90 - (-10) = 100 °C, tyegio = to + At/2 = =10 +100/2 = +40 °C
Bredio [de la tabla para 30 % en volumen) = 56 - 10°

AV =Bregio - At - Vo =56 - 107 - 100 - 80 = 4,48 litros de aumento de volumen



Presiéon de vapor de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua [bar]

en funcién de temperatura y concentracién

T 25 30 35 40 45 50 55 60
[°Cl % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol.
180 Q77 Q,64 ?,50 ?,35 9,13 8,82 8,48 8,15
170 7,68 7,58 7,46 7,33 7,16 6,92 6,65 6,40
160 5,97 5,88 5,79 5,69 5,55 537 516 4,96
150 4,58 4,51 4,44 4,36 4,25 4,11 3,95 3,80
140 3,47 3,41 3,36 3,30 3,22 3,11 2,99 2,88
130 2,59 2,55 2,50 2,46 2,40 2,32 2,23 2,15
120 1,90 1,87 1,84 1,80 1,76 1,70 1,64 1,58
110 1,37 1,35 1,32 1,30 1,27 1,23 1,18 1,14
100 0,97 0,95 0,94 0,92 0,90 0,87 0,84 0,81
Q0 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,61 0,59 0,57
80 0,46 0,45 0,44 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39
70 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26
60 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17
50 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
40 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
30 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Factor relativo de caida de presiéon de las mezclas TYFOCOR® L-eco®/Agua
en comparacion con el agua a 10 °C, tuberia de flujo turbulente (valores aproximados)

T 25 30 35 40 45 50 55 60
[°Cl % vol. % vol. % vol % vol % vol. % vol. % vol % vol.
100 0,80 0,81 0,84 0,86 0,88 0,90 0,93 0,96
Q0 0,82 0,83 0,86 0,89 0,90 0,92 0,96 0,99
80 0,85 0,86 0,89 0,92 0,92 0,94 0,99 1,03
70 0,89 0,90 0,92 0,95 0,99 1,01 1,05 1,09
60 0,93 0,94 0,98 1,01 1,06 1,08 1,12 1,16
50 0,98 1,00 1,04 1,07 1,13 1,15 1,20 1,24
40 1,05 1,07 1,11 1,14 1,21 1,23 1,27 1,31
30 1,11 1,14 1,19 1,23 1,30 1,32 1,37 1,42
20 1,21 1,24 1,30 1,34 1,47 1,49 1,56 1,62
10 1,32 1,35 1,46 1,50 1,68 1,70 1,77 1,83
0 1,49 1,53 1,67 1,72 1,89 1,92 2,02 2,11
-10 1,71 1,75 1,98 2,02 2,27 2,30 2,44 2,58
-20 - 2,45 2,77 2,80 3,01 3,23




Efecto anticongelante de las mezclas de TYFOCOR® L-eco®/con agua

El punto de congelacién es una medida del efecto anticongelante de los liquidos refrigerantes. Es la temperatura cuando empieza la formacién
de los cristales de hielo en la mezcla de TYFOCOR® L-eco®/agua. la suspensidn de hielo resuliante no posee ninguna fuerza expansiva. Mas
reduccién de la temperatura produce un engrosamiento adicional de la suspension de hielo hasta que se solidifica en el punto de solidificacién.
Sélo por debajo de esa temperatura existe el peligro de reventén para la instalacion. La media aritmética del punto de congelacién v el punto de

solidificacién se conoce como proteccién contra el frio.

Lo tabla siguiente muestra los puntos de congelacion, la proteccion contra el frio y los puntos de solidificacion de las mezclas de TYFOCOR® L-eco®

con agua en funcién de la concentracion:

TYFOCOR® L-eco® Punto de congelacién Proteccién contra el frio Punto de solidificacién
Concentrado (segin ASTM D 1177) (calculado) (segin DIN 51583)
25 % vol. -10,7 °C -11,5°C -12,3°C
30 % val. -14,0 °C -15,0°C -16,0 °C
35 % vol. -17,6°C -19,0 °C -20,4 °C
40 % vol. -21,5°C -23,7 °C -26,0 °C
45 % vol. -26,0 °C -29,6 °C -33,3 °C
50 % vol. -32,4°C -38,2 °C -44,0 °C
55 % vol. -40,4 °C -48,5 °C <-50°C
60 % vol. -48,4 °C <-50°C <-50°C

Nota

La presente informacién estd basada en nuestros conocimentos y experiencias actuales. Debido a la gran variedad de factores que pueden influir
en la transformacién v aplicacion de nuestros productos, la informacién facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus
propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantia juridicamente vinculante respecto de la existencia de
deferminadas propiedades ni fampoco respecto de la idoneidad para un uso especifico. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos

observar las reglamentaciones y normativas correspondientes.



La gama de productos TYFO

TYFOCOR® es un anticongelante antico-
rrosivo de accién prolongada o base de
etilenglicol para sistemas de calefaccion, re-
frigeracién, aire acondicionado, bombas de
calor y sistemas de calefaccion bajo tfierra.
Se puede suministrar como concentrado o, si

se desea, como mezcla lista para usar.

TYFOCOR® GE es un anficongelante anti-
corrosivo de accién prolongada a base de
etilenglicol, formulodo especialmente para
ser usado en sistemas de bombas de calor
geotérmicas, unidades de aire acondiciona-
do vy sistemas de calefaccién baijo tierra. Se
puede suminisirar como concentrado o, si se

desea, como mezcla lista para usar.

TYFOCOR® L es un anticongelante antico-
rrosivo de accién prolongada o base de
propilenglicol para sistemas de calefaccion
y aire acondicionado, insfalaciones solares
térmicas y con bombas de calor. También
se emplea en la industria de alimentos y
bebidas como salmuera especial de calidad
alimentaria y se suministra como concenfrado

y como mezcla lista para usar.

TYFOCOR® l-eco® es un anficongelan-
fe anticorrosivo de accién prolongada
a base de propilenglicol para las mis-
mas aplicaciones que TYFOCOR® L.
Précticamente todas las sustancias
confenidas en el producto se derivan al
100 % de materias

primas renovables.

TYFOCOR® LS® es un
liquido caloportador

especial listo para usar

y casi completamente vaporizable o base
de propilenglicol para uso en sistemas
solares que estan somefidos a condiciones

térmicas extremas.

TYFOCOR® G-LS es un liquido caloportador
especial listo para usar y casi completamente
vaporizable a base de propilenglicol para
uso en sisfemas solares que estan sometidos
a condiciones férmicas extremas. Contiene
un aditivo para la proteccién de vidrio que
permife usarlo en colectores solares integra-

mente de vidrio.

TYFO-SPEZIAL
Py

TYFOXIT" ris-50

e = e

TYFOCOR® HTL es un liquido caloportador
especial listo para usar a base de glicoles
aféxicos para uso en sisfemas solares que
estén sometfidos a condiciones térmicas

exfremas.

TYFO-SPEZIAL es una salmuera especial de
alto rendimiento formulada para bombas de
calor geotérmicas situadas en ofras dreas
que se rigen por normafivas especiales.
Debido a la ausencia de dlicoles, no agota
el oxigeno biolégico en el suelo en caso
de fuga.

TYFOXIT® 1.15-1.25 son liquidos refrigeran-
fes secundarios atéxicos de alto rendimiento
y sin glicoles, a base de acefato de potasio y
con viscosidad baja para sistemas indirectos
de refrigeracion. Estén disponibles como
concentrados (TYFOXIT® 1.25) y como mez
clas listas para usar para temperaturas entre
los =20 °C [TYFOXIT® 1.15) y los =55 °C
(TYFOXIT® 1.25).

TYFOXIT® F15-50 son liquidos refrige-
rantes secundarios no téxicos de alto
rendimiento y sin glicoles, a base de
formiato de potasio y con viscosidad
baja para sistemas indirectos de refri-
geracién. Estén disponibles como mez-
clos listas para usar para femperaturas
enfre los =15 °C [TYFOXIT® F15) vy los
=50 °C (TYFOXIT® F50).

Si desea
\ mas informacién
sobre nuestros

productos, visite

www.tyfo.de
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